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Intelligentes Produktdesign

Profilsysteme von IQ-BOX® profiles vereinen raffinierte Funktio-
nalität und zeitlose Ästhetik und erfüllen jedes zu beleuchtende 
Objekt mit homogener Lichtqualität. Profile für die Montage in Mö-
beln, für inszenierende Dekor-/Effektbeleuchtung, für den Einsatz 
in atmosphärischer Wohnraumbeleuchtung oder in komplexen 
LED Beleuchtungskonzepten für den Industriebereich. Wir bieten 
Qualitäts-Profilsysteme aus Aluminium für jede Anforderung!
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

Grenzenlose Designvielfalt

Marken-Profile von IQ-BOX® profiles schützen LED Stripes vor me-
chanischen Einwirkungen, wirken wärmeableitend und integrieren 
sich perfekt in jede architektonische Gegebenheit. Das Standard-
sortiment deckt ein breites Anforderungsspektrum an Profilen für 
zukunftsweisende LED Beleuchtungskonzepte ab. Unsere Pro-
duktdesigner entwickeln laufend neue Profilsysteme und realisie-
ren zudem jeden individuellen Kundenwunsch im Rahmen unserer 
serienmäßigen OEM-Fertigung.
Profitieren Sie von unserem Know-how!

Garantierte Qualität zum besten Preis

Profilsysteme von IQ-BOX® profiles werden auf modernen, vollau-
tomatischen Präzisionsanlagen aus hochwertigen Rohstoffen der 
besten Güteklasse nach strengsten Qualitätskriterien produziert. 
Sämtliche Unternehmensprozesse unterliegen dem IQ-BOX® Qua-
litätsmanagement und werden mit zertifizierten Prüfverfahren 
überwacht. Wir gewähren vier Jahre Garantie auf alle Komponen-
ten unserer Profilsysteme. Überzeugen Sie sich von unseren Pro-
dukten und Leistungen!
Profitieren Sie von unserem Full-Service!
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OEMOEM

max. 
xx mm

max. 
xx mm maximale FlexbandbreiteMax. width of LED Stripe

FarbtemperaturColor Temperature

AUFBAU-Profil SURFACE Profile

EINBAU-Profil RECESSED Profile

Konfektionierung und 
serienmäßige Sonderanfertigung

Packaging and standard 
special production

KÜHLSTREIFENCOOLING Profile

geeignet für Nasszellen  
und Outdoor

suitable for wet rooms  
and outdoors

BefahrbarPassable

Lineare LED HängeleuchteLinear LED pendant lamp

Item No.|Art. Nr. XXXXXXX
Artikel bei Bedarf

Item No.|Art. Nr. XXXXXXX
Product when required

Bitte beachten Sie: Die Angaben dienen der näheren Arti-
kelbeschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigen-
schaften, wenn sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet 
werden. / Änderungen zu Gunsten des technischen Fort-
schrittes bzw. Anpassungen an geänderte Normen oder 
Vorschriften bleiben vorbehalten. / Fotos und Zeichnungen 
in diesem Katalog sind Ausführungsbeispiele und nicht 
verbindlich für die Ausführung der Lieferung. / Die Firma 
IQ-BOX® GmbH haftet nicht für eine eventuelle Nichtver-
fügbarkeit der Katalogprodukte. / Die IQ-BOX® GmbH haftet 
ebenfalls nicht für jegliche direkte, indirekte, zufällige oder 
andere Schäden (darunter auch, aber nicht ausschließlich, 
für entgangene Gewinne, entgangene Erträge oder ähnliche 
wirtschaftliche Schäden), die durch die Verwendung von 
Informationen aus diesem Katalog entstehen. / Ein Verstoß 
gegen Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und 
Layoutgestaltung (inkl. Fotos) ohne unsere Genehmigung ist 
nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

Please note: Information on features serves to better de-
scribe our products but should not be considered as cor-
responding to guaranteed characteristics unless expressly 
designated as such. / IQ-BOX reserves the right to intro-
duce changes to favour technical progress or adaptations 
in compliance with changing standards or regulations. / 
Photos and drawings in this catalogue are mere design ex-
amples and are not binding for delivery design. / IQ-BOX® 
GmbH shall assume no responsibility for any unavailability 
of catalogue products. / IQ-BOX® GmbH shall assume no 
responsibility for any direct, indirect, incidental or other 
damages (including, but not limited to, lost profits, lost re-
venues, or similar economic loss) arising from the use of 
information contained in this catalogue. / Violation of in-
tellectual property rights or use of text and layout design 
(incl. photos) without our permission is prohibited and will 
be prosecuted. 

IQ-BOX® GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 9
90513 Zirndorf
Germany | Europe

 +49 (0)911 6004949
info@IQBOX.de
www.IQBOX.de

IQ-BOX® GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 9
90513 Zirndorf
Germany | Europe

 +49 (0)911 06004949
info@IQBOX.de
www.IQBOX.de
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PL1  S.25
Item No.|Art. Nr. 
8106012
 max. 12 mm 

PN4  S.85
Item No.|Art. Nr. 
8201012
 max. 24 mm 

PL7  S.49
Item No.|Art. Nr. 
8106072
 max. 12 mm 

PN17  S.113
Item No.|Art. Nr. 
8105042
 max. 35 mm 

PA1  S.134
Item No.|Art. Nr.  
20 cm	 8106502 
50 cm	 8106505 
100 cm	 8106510

 3000 Kelvin 

PL12  S.69
Item No.|Art. Nr. 
8109012
 max. 12 mm 

PL3  S.33
Item No.|Art. Nr. 
8106032
 max. 12 mm 

PN6  S.97
Item No.|Art. Nr. 
8301012
 max. 24 mm 

PL9  S.57
Item No.|Art. Nr. 
8106092
 max. 14 mm 

PN19  S.121
Item No.|Art. Nr. 
8105044
 max. 20 mm 

PO17  S.77
Item No.|Art. Nr. 
8103082
 max. 11 mm 

PL2  S.29
Item No.|Art. Nr. 
8106022
 max. 12 mm 

PN5  S.91
Item No.|Art. Nr. 
8206012
 max. 24 mm 

PL8  S.53
Item No.|Art. Nr. 
8106082
 max. 12 mm 

PN18  S.117
Item No.|Art. Nr. 
8105043
 max. 35 mm 

PA2  S.136
Item No.|Art. Nr.  
20 cm	 8106522 
50 cm	 8106525 
100 cm	 8106520

 4500 Kelvin 

PO15  S.73
Item No.|Art. Nr. 
8102062
 max. 12 mm 

PL5  S.37
Item No.|Art. Nr. 
8105201
 max. 12 mm 

PN7  S.103
Item No.|Art. Nr. 
8305012
 max. 24 mm 

PL10  S.61
Item No.|Art. Nr. 
8107012

PN33  S.125
Item No.|Art. Nr. 
8105050
 max. 15 mm 

PO23  S.81
Item No.|Art. Nr. 
8104052
 max. 11 mm 

PL6 S.43
Item No.|Art. Nr. 
8106062
 max. 12 mm 

PN12 S.109
Item No.|Art. Nr. 
8105032
 max. 50 mm 

PL11 S.65
Item No.|Art. Nr. 
8108012
 max. 12 mm 

INDEX BY PROFILE SYSTEMS | NACH PROFILSYSTEMEN
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PL7  S.49
Item No.|Art. Nr. 
8106072
 max. 12 mm 

PA1  S.134
Item No.|Art. Nr.  
20 cm	 8106502 
50 cm	 8106505 
100 cm	 8106510

 3000 Kelvin 

PL12  S.69
Item No.|Art. Nr. 
8109012
 max. 12 mm 

PL9  S.57
Item No.|Art. Nr. 
8106092
 max. 14 mm 

PA2  S.136
Item No.|Art. Nr.  
20 cm	 8106522 
50 cm	 8106525 
100 cm	 8106520

 4500 Kelvin 

LED ROUND PROFILE | LED RUND-PROFIL

LED LINEAR SYSTEMS OUTDOOR | FLUSH-MOUNT 
LED LINEARSYSTEME OUTDOOR | MONTAGESCHIENE

LED LUMINAIRES PROFILE  
LED LEUCHTEN-PROFIL

LED SPECIAL PROFILE   
LED SPEZIAL-PROFIL

LED RECESSED PROFILE | LED EINBAU-PROFIL

PL3  S.33
Item No.|Art. Nr. 
8106032
 max. 12 mm 

PN5  S.91
Item No.|Art. Nr. 
8206012
 max. 24 mm 

PL8  S.53
Item No.|Art. Nr. 
8106082
 max. 12 mm 

PN7  S.103
Item No.|Art. Nr. 
8305012
 max. 24 mm 

PL10  S.61
Item No.|Art. Nr. 
8107012

PN33  S.125
Item No.|Art. Nr. 
8105050
 max. 15 mm 

LED SURFACE PROFILE | LED AUFBAU-PROFIL

PL1  S.25
Item No.|Art. Nr. 
8106012
 max. 12 mm 

PN4  S.85
Item No.|Art. Nr. 
8201012
 max. 24 mm 

PN17  S.113
Item No.|Art. Nr. 
8105042
 max. 35 mm 

PN6  S.97
Item No.|Art. Nr. 
8301012
 max. 24 mm 

PO17  S.77
Item No.|Art. Nr. 
8103082
 max. 11 mm 

PL2  S.29
Item No.|Art. Nr. 
8106022
 max. 12 mm 

PO15  S.73
Item No.|Art. Nr. 
8102062
 max. 12 mm 

PL5  S.37
Item No.|Art. Nr. 
8105201
 max. 12 mm 

PL6 S.43
Item No.|Art. Nr. 
8106062
 max. 12 mm 

PN12 S.109
Item No.|Art. Nr. 
8105032
 max. 50 mm 

LED CORNER PROFILE | LED ECK-PROFIL

PN19  S.121
Item No.|Art. Nr. 
8105044
 max. 20 mm 

PN18  S.117
Item No.|Art. Nr. 
8105043
 max. 35 mm 

PO23  S.81
Item No.|Art. Nr. 
8104052
 max. 11 mm 

PL11 S.135
Item No.|Art. Nr. 
8108012
 max. 12 mm 

MR1
Item No.|Art. Nr. 
100 cm	 8106560

MR3
Item No.|Art. Nr. 
100 cm	 8106540

MR2
Item No.|Art. Nr. 
100 cm	 8106530

INDEX BY INSTALLATION TYPES | NACH MONTAGEART
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C1
Item No.|Art. Nr. 
8600004
Frosted/Opal

C11
Item No.|Art. Nr. 
8600018
Frosted/Opal

C6
Item No.|Art. Nr. 
8600015
Frosted/Opal

C16
Item No.|Art. Nr. 
8600023
Frosted/Opal

C3
Item No.|Art. Nr. 
8600005
Frosted/Opal

C13
Item No.|Art. Nr. 
8600020
Frosted/Opal

C8
Item No.|Art. Nr. 
8600013
Frosted/Opal

C2
Item No.|Art. Nr. 
8600003
Transparent/Klar

C12
Item No.|Art. Nr. 
8600019
Frosted/Opal

C7
Item No.|Art. Nr. 
8600009
Frosted/Opal

C17
Item No.|Art. Nr. 
8600024
Frosted/Opal

C4
Item No.|Art. Nr. 
8600006
Frosted/Opal

C14
Item No.|Art. Nr. 
8600014
Frosted/Opal

C9
Item No.|Art. Nr. 
8600012
Transparent/Klar

C5
Item No.|Art. Nr. 
8600007
Frosted/Opal

C15
Item No.|Art. Nr. 
8600022
Frosted/Opal

C10
Item No.|Art. Nr. 
8600017
Frosted/Opal

INDEX COVERS | ABDECKUNGEN



professional in LED
profiles
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ÜBER UNS
Wir sind ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Zirndorf 
(Bayern) und besitzen langjährige Erfahrung im Lichtdesign. 
Wir entwickeln, designen und produzieren hochwertige 
Alu-Profilsysteme für Beleuchtungskonzepte mit integrierter 
LED Technologie (In- und Outdoor).

DESIGNVIELFALT VON  
IQ-BOX® PROFILES
Wir beliefern weltweit den Groß- und Fachhandel, die Indus-
trie sowie gewerbliche Endabnehmer mit seriengefertigten 
Standard-Profilsystemen. Diese Profilsysteme sind aufgrund 
hoher Produktverfügbarkeit in kurzer Zeit lieferbar und 
überzeugen mit

—— perfekten Lichtlinien für homogene Lichtqualität,
—— garantierte Produktqualität zum besten Preis-/Leis-

tungsverhältnis,
—— intelligentem Produktdesign und einzigartiger Produkt-

kompatibilität,
—— grenzenlose Designvielfalt sowie
—— einfacher und substanzschonender Montage.

Ab einer entsprechenden Mindestmenge bieten wir unseren 
Kunden die serienmäßige Sonderanfertigung individueller 
Profilsysteme aus Aluminium.
Dabei übernehmen unsere Produktmanager und -Designer 
gern die Produktentwicklung und entwerfen in enger Zusam-
menarbeit mit Ihnen Profilsysteme für jede denkbare Anfor-
derung.
Von der Wahl des richtigen Rohmaterials bis hin zur Verpa-
ckung und der Logistik. Wir erfüllen jeden Kundenwunsch.

Kompetente Fachberatung und  
erstklassiger Full-Service!

ABOUT US
We are an German company with many years’ experience 
in lighting design. We develop, design and produce alumini-
um profile systems for lighting concepts with integrated LED 
technology (indoor and outdoor).

Perfect lighting conditions by   
IQ-BOX® pzrofiles

Our profile systems are design-protected and produced 
from top quality raw materials on modern, fully automated, 
precision equipment to meet the strictest quality criteria. 
The aluminium components are subjected to a refining pro-
cess. In this process they are hardened, freed from impuri-
ties and inclusions, sealed, and given multi-year protection 
from atmospheric effects.
The particular properties of the fracture-resistant, non-flam-
mable polycarbonate profile covers reduce light and power 
losses to a minimum and prevent physical as well as psy-
chological light exposure. The product designers at IQ-BOX® 
profiles attach particular importance to sophisticated functi-
onality in a timeless aesthetic.

Perfekte Lichtverhältnisse mit  
IQ-BOX® profiles

Unsere Profilsysteme sind designgeschützt und werden auf 
modernen, vollautomatischen Präzisionsanlagen aus Roh-
stoffen bester Güteklasse nach strengsten Qualitätskriterien 
hergestellt. Die Aluminiumkomponenten werden veredelt. 
Damit sind sie gehärtet, frei von Verunreinigungen und Ein-
schlüssen, versiegelt und über viele Jahre vor atmosphäri-
schen Einwirkungen geschützt.
Die besonderen Eigenschaften der bruchsicheren und nicht 
brennbaren Profilabdeckungen aus Polycarbonat reduzieren 
Licht- und Leistungsverluste auf ein Minimum und beugen 
physischer sowie psychischer Lichtbelastung vor. Die Pro-
duktdesigner bei IQ-BOX® profiles legen besonderen Wert 
auf raffinierte Funktionalität in zeitloser Ästhetik.

DESIGN DIVERSITY OF  
IQ-BOX® PROFILES
We supply wholesalers and retailers, industry, and commer-
cial end-users with off-the-shelf standard profile systems 
worldwide. Due to high product availability, these profile 
systems can be supplied quickly and distinguish themselves 
through their

—— perfect light lines for homogeneous light quality, 
—— guaranteed product quality at the best price-performan-

ce ratio,
—— intelligent product design and unique product compa-

tibility,
—— unlimited variety of designs, and
—— simple and materials-saving installation.

On the basis of an appropriate minimum quantity, we offer 
our customers off-the-shelf, custom-built, tailored alumini-
um profile systems.
As part of this service, our product managers and designers 
are happy to undertake the product development and to 
design profile systems for every conceivable requirement in 
close cooperation with you.
From choosing the right raw material through to packaging 
and logistics. We meet all our customers‘ requirements.

Competent specialist advice and 
a first-class comprehensive service!



Perfect Light Lines  |  1716  |  Perfect Light Lines

KONFEKTIONIERUNG UND 
SERIENMÄSSIGE  
SONDERANFERTIGUNG (OEM)
Ab entsprechender Mindest-Abnahmemenge werden die 
LED Profile sowie Kunststoff-Abdeckungen aus unserem 
Standardsortiment nach Maß konfektioniert oder gemäß 
kundenspezifischen Längen-Vorgaben bis max. 6 m Gesamt-
länge pro LED Profilsystem produziert.
Auf Wunsch können LED Aluminium-Profile von IQ-BOX® pro-
files in sämtlichen RAL-Farben hergestellt werden
(Pulverbeschichtung).

Wir erwarten gern Ihre Anfragen!

Intelligentes Produktdesign und einzigartige Produktkompati-
bilität sind die Grundlage für zukunftsweisende LED Beleuch-
tungskonzepte. LED Profilsysteme von IQ-BOX® profiles sind 
modulare LED Lichtlösungen. Die einzelnen Systemkomponen-
ten werden mit wenig Aufwand, einfach und schnell per Klick- 
System zusammengesetzt und substanzschonend montiert.

Homogenes Licht mit perfekten Lichtlinien  
von IQ-BOX® profiles 

—— Garantierte Produktqualität zum besten Preis-/Leistungs-
verhältnis

—— Intelligentes Produktdesign mit einzigartiger Produkt-
kompatibilität

—— Grenzenlose Designvielfalt und hohe Produktverfügbar-
keit

—— Langjährige Erfahrung und Know-how
—— Kompetente Fachberatung und erstklassiger Full-Service

Intelligent product design and unique product compatibility 
are the basis for pioneering LED lighting concepts. LED pro-
file systems from IQ-BOX® profiles are modular LED lighting 
solutions. The individual system components are quickly and 
easily assembled with little effort using the click system and 
mounted in a gentle manner.

Homogeneous lighting with perfect light lines  
from IQ-BOX® profiles

—— Guaranteed product quality at the best price-performan-
ce ratio

—— Intelligent product design with unique product compati-
bility

—— An unlimited variety of designs and high product availa-
bility

—— Many years of experience and know-how
—— Competent specialist advice and a first-class comprehen-

sive service

CUSTOMIZED ASSEMBLING 
AND STANDARD SPECIAL 
PRODUCTION (OEM)
With a minimum purchase quantity, the LED profiles as well 
as the plastic covers from our standard range are made to 
order or produced according to customer specified lengths 
of up to 6 m total length per LED profile system. 
LED Aluminium profiles by IQ-BOX® profiles can be produced 
in all RAL-colours required (Powder coating).

We are looking forward to receiving your enquiries!

Perfect Light Lines



Perfect Light Lines  |  1918  |  Perfect Light Lines

USE IN WET ROOMS AND OUTDOORS
The use in wet areas or outdoors is possible only in sealed form. Silicone is applied to the connection 
joints for sealing which provides extra protection against moisture and water. In the LED profile sys-
tems, absolute tightness against water is achieved with the casting of Wepuran casting resin based 
on polyurethane resin (PUR).

Important: 

During the installation of LED profile systems in wet rooms and outdoors, it is imperative to pay 
attention to the exclusive use of LED flexstripes with the appropriate protection class! Linear LED 
outdoor lighting systems with IQ-BOX® profiles meet these requirements by default. 
We will be happy to advise you!

USE AS LINEAR LED LAMPS
The profile is connected to the PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable with a universal duct using a 
click system. The complete wiring is professionally and safely stored in the PL10 LED CONSTRUCTI-
ON profile/cable universal duct.
The end caps provided for this are made of aluminium and are secured with the supplied screws. 
Mounting springs (e.g. for fixing in plasterboards) available from IQ-BOX® profiles or screws are used 
to mount the linear LED lamp to the support or building fabric. With the corresponding wire suspen-
sion (sheathed cables with 150 cm length as well as a load capacity of 75 kg per cable), the LED lamp 
becomes a timeless, aesthetic and above all functional linear LED pendant lamp.
For demanding installation on sloped ceilings (ceiling canopy), the jointed gripper is used in addition 
to the wire suspension. (The individual components for the linear LED lamp systems can be found in 
the accessories of the respective profile series!)
Linear LED lighting systems from IQ-BOX® profiles are perfect LED lighting solutions that are particu-
larly convincing with the high ecological and economic energy efficiency.

—— The simple and easy installation,
—— an integrative product design and
—— the freely selectable properties of the LED flex strips with respect to the lighting performance 

(watts), luminous flux (lumens), colour temperature (Kelvin), colour reproduction (CRI/Ra) offer 
virtually unlimited application possibilities.

These stand-alone linear LED lighting systems from IQ-BOX® profiles are fitted with the correspon-
ding LED Stripes as needed and can be used as

—— general room lighting for residential, office, conference, meeting, presentation and working spa-
ces (direct or indirect LED lighting),

—— staging LED decorative lighting,
—— atmospheric LED effect lighting or also for
—— object-gentle LED shop, display / showcase lighting.

In the hotel and gastronomy business, linear LED lighting systems create a welcoming and pleasant 
atmosphere for the guests. In the work areas, foyers, corridors and technology/supply rooms, they 
offer the employees sufficient brightness for a safe and accident-free work.

EINSATZ IN NASSZELLEN UND OUTDOOR
Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich in abgedichteter Form möglich. 
Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbin-
dungsstellen aufgetragen wird. Absolute Dichtheit gegen Wasser erreicht man bei den LED Profilsys-
temen durch Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Wichtig:

Bei der Montage von LED Profilsystemen in Nasszellen und Outdoor ist zwingend auf die ausschließ-
liche Verwendung von LED Flexbändern mit entsprechender Schutzart zu achten! Lineare LED Out-
door Leuchtensysteme von IQ-BOX® profiles erfüllen diese Anforderungen standardmäßig.
Wir beraten Sie gerne!

EINSATZ ALS LINEARE LED LEUCHTE
Das Profil wird mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanal per Klicksystem verbunden. 
Die komplette Verkabelung wird professionell und sicher im PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Univer-
salkanal verstaut.
Die hierfür vorgesehenen Endkappen sind aus Aluminium und werden mit den mitgelieferten 
Schrauben festgemacht. Die Lineare LED Leuchte wird mit bei IQ-BOX® profiles erhältlichen Mon-
tagefedern (z. B. zum Fixieren in Gipsplatten) oder mit Schrauben am Träger bzw. der Bausubstanz 
montiert. Mit entsprechender Seilabhängung (ummantelte Seile mit 150 cm Länge sowie einer Trag-
kraft von 75 kg pro Seil) wird die LED Leuchte zu einer zeitlosen, ästhetischen und vor allem funkti-
onellen Linearen LED Hängeleuchte.
Für die anspruchsvolle Montage an schrägen Decken (Deckenbaldachin) wird ergänzend zur Seilab-
hängung der Gelenkgripper verwendet. (Die einzelnen Komponenten zu den Linearen LED Leuch-
tensystemen finden Sie im Zubehör der jeweiligen Profilserien!)
Lineare LED Leuchtensysteme von IQ-BOX® profiles sind perfekte LED Lichtlösungen, die besonders 
durch hohe ökologische und ökonomische Energieeffizienz überzeugen.

—— Einfache und flexible Montage,
—— sich integrierendes Produktdesign und
—— die frei wählbaren Eigenschaften der LED Flexbänder hinsichtlich Lichtleistung (Watt), Lichtstrom 

(Lumen), Farbtemperatur (Kelvin), Farbwiedergabe (CRI/Ra) bieten nahezu unbegrenzte Einsatz-
möglichkeiten.

Diese eigenständigen Linearen LED Leuchtensysteme von IQ-BOX® profiles werden je nach Anforde-
rung mit den entsprechenden LED Stripes bestückt und können als

—— allgemeine Raumbeleuchtung für Wohn-, Büro-, Konferenz-, Besprechungs-, Präsentations- und 
Arbeitsräume (direkte oder indirekte LED Beleuchtung),

—— inszenierende LED Dekorbeleuchtung,
—— stimmungsgebende LED Effektbeleuchtung oder auch für
—— die objektschonende LED Shop-, Vitrinen-/Schaufensterbeleuchtung eingesetzt werden.

In Hotels und der Gastronomie schaffen Lineare LED Leuchtensysteme eine einladende, wohlige At-
mosphäre für die Gäste. In den Arbeitsbereichen, Foyers, Fluren und Technik-/Versorgungsräumen 
bieten sie den Angestellten ausreichend Helligkeit für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.
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LED profile systems and linear LED lamp systems from IQ-BOX® profi-
les are used both as general spatial and object lighting as well as deco-
rative and effect lighting.

—— LED living space lighting: The light acts and makes a cosy home out 
of any living space!

—— LED decorative lighting: Functional and staging LED lighting inte-
grated into residential and office furniture and home accessories 
for the kitchen, bathroom and living spaces!

—— Hotel and gastronomy: Atmospheric LED lighting solutions invite 
you to linger!

—— Crafts and trades: Bright LED ambient lighting with LED lighting 
highlights for fatigue-free work!

—— Retail trade: Inviting product presentation with object-friendly LED 
lighting!

—— LED office lighting: Indirect, glare-free LED lighting reduces the 
mental and physical light burden!

—— Façades: Creative LED lighting creates emotion and excites!
—— Outdoor facilities: Building staging with professional LED architec-

tural lighting!
—— LED effect lighting: Visual LED lighting effects for more safety in 

parks, driveways and parking lots!

LED Profilsysteme und Lineare LED Leuchtensysteme von IQ-BOX® 
profiles werden sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung 
als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt.

—— LED Wohnraumbeleuchtung: Licht wirkt und macht aus jedem 
Wohn(t)raum ein trautes Zuhause!

—— LED Dekorbeleuchtung: Funktionelle und inszenierende LED Be-
leuchtung integriert in Wohn- und Büromöbeln und Wohnacces-
soires für Küche, Bad und Wohn(t)räume!

—— Hotel und Gastronomie: Stimmungsgebende LED Lichtlösungen 
laden zum Bleiben ein!

—— Gewerbe und Handwerk: Helle LED Raumbeleuchtung mit LED 
Lichthighlights für ermüdungsfreies Arbeiten!

—— Einzelhandel: Einladende Produktpräsentation mit objektscho-
nender LED Beleuchtung!

—— LED Bürobeleuchtung: Indirekte, blendfreie LED Beleuchtung re-
duziert die psychische und physische Lichtbelastung!

—— Fassaden: Kreative LED Beleuchtung schafft Emotion und begeis-
tert!

—— Außenanlagen: Gebäudeinszenierung mit professioneller LED Ar-
chitekturbeleuchtung!

—— LED Effektbeleuchtung: Visuelle LED Lichteffekte für mehr Sicher-
heit in Grünanlagen, Zufahrten und Parkplätzen!

Living space

Wohnräume

Façades

Fassaden

Offices

Büro

Decorative lighting

Dekorbeleuchtung

Outdoor facilities

Außenanlagen

Effect lighting

Effektbeleuchtung

Retail 

Einzelhandel

Hotel and gastronomy 
business
Hotel und Gastronomie

Crafts and trades
Gewerbe und Handwerk

Homogenes Licht 
mit perfekten 
Lichtlinien von  
IQ-BOX® profiles

Homogeneous 
lighting with  
perfect light lines  
from  
IQ-BOX® profiles



LED Profile Systems
LED Profil Systeme

profiles



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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The PL1 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and 
flat design and is designed for LED flexstripes with a maximum 
width of 12 mm and is universally used in interior areas (in 
conjunction with the PL10 construction profile and cable uni-
versal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord 
suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/
springs). This aluminium profile can be used to install appli-
cation-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or 
clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flam-
mable polycarbonate (*classification flammability UL94 V-2) 
and create homogeneous LED lighting conditions with high 
utilisation of the light output.

This LED profiles are ideally suited as an LED light source in re-
sidential and office furniture, home accessories, display cases, 
shelves and stairs and of course on walls and ceilings, among 
other things, due to their small dimensions and low weight. 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PL1 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und 
flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen 
Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innen-
bereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Ka-
bel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte 
mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montage-
klammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch an-
wendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus 
bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (*Klas-
sifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene 
LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Ge-
wichtes sind diese LED Profile unter anderem als ideale LED 
Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vi-
trinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständ-
lich an Wänden und Decken geeignet.  

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge-
spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PL1

max. 
12 mm

OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Cover C1 frosted
Abdeckung C1 opal/satiniert
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Frosted/Opal 65 %  
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600004
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600026

Cover C2 transparent 200 cm
Abdeckung C2 klar 200 cm
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Transparent/Klar 85 %
Item No.|Art. Nr. 8600003

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

End Cap E3 | 1 PCS
Endkappe E3 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106010

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.
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PL1 LED CONSTRUCTION Profile 200 cm
PL1 LED AUFBAU-Profil 200 cm
flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

»S.18
»S.19

EU EUROPEAN DESIGN
EUROPEAN PRODUCTION
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Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 5,91 mm | 158 g
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106012
600 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106016

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010	 Item No.|Art. Nr. 8106013

Mounting Clips Z01
Montageklammer Z01
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106210

End Cap/Endkappe E2 
Gray/Grau | PVC | 1 PCS 
Item No.|Art. Nr. 8106110

End Cap/Endkappe E2W 
White/Weiß | PVC | 1 STK 
Item No.|Art. Nr. 8106111

End Cap/Endkappe E1 
Gray/Grau | PVC | 1 PCS 
Item No.|Art. Nr. 8106015

End Cap/Endkappe E1W 
White/Weiß | PVC | 1 STK 
Item No.|Art. Nr. 8106017

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

Z01

C1

PL1

E1 E2

E1W E2W

PL10 E3

Z06 Z03

Z05

C2

Item No. | Art. Nr.
8600004

Item No. | Art. Nr.
8106012

Item No. | Art. Nr.
8106015

Item No. | Art. Nr.
8106110

Item No. | Art. Nr.
8106017

Item No. | Art. Nr.
8106111

Item No. | Art. Nr.
8106013

Item No. | Art. Nr.
8106016

Item No. | Art. Nr.
8600026

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8106210

Item No. | Art. Nr.
8106010

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

Item No. | Art. Nr.
8600003

12,40 mm

5,91 mm

12,40 mm

16,80 mm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

WHITE
WEISS

WHITE
WEISS

GRAY
GRAU

600 
cm

300 
cm

PL1

max. 
12 mm

OEMOEM

PL1

max. 
12 mm



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und  

–Geländer
—— Balustraden

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

The PL2 LED SURFACE Profile has a particularly narrow design 
and is designed for LED flexstripes with a maximum width of 
12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction 
with the PL10 construction profile and cable universal duct 
also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspensi-
on or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). This 
aluminium profile can be used to install application-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or 
clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flam-
mable polycarbonate (*classification flammability UL94 V-2) 
and create homogeneous LED lighting conditions with high 
utilisation of the light output.

This LED profile also has a larger heat sink due to its grea-
ter interior height compared to the PL1 LED SURFACE Profile 
and can thus be equipped with more powerful LED flexstripes 
without having to sacrifice homogeneous LED light lines (no 
pinpoints of light but rather continuous lines of light). This LED 
profile is ideally suited as an LED light source in residential and 
office furniture, home accessories, display cases, shelves and 
stairs and of course on walls and ceilings, among other things, 
due to their small dimensions and low weight.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

PL1 LED SURFACE Profile 200 cm
PL1 LED AUFBAU-Profil 200 cm
flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

Das PL2 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales De-
sign, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 
12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Ver-
bindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal 
auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung 
oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) 
eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch 
zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus 
bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (*Klas-
sifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene 
LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Dieses LED Profil hat aufgrund seiner im Vergleich zum PL1 
LED AUFBAU-Profil größeren Innenhöhe auch einen größeren 
Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Flexbändern 
bestückt werden, ohne dabei auf homogene LED Lichtlinien 
verzichten zu müssen (keine Lichtpunkte, sondern durchgän-
gige Lichtlinie). Wegen der kleinen Abmessungen und des ge-
ringen Gewichtes ist dieses Profilsystem unter anderem als 
ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnac-
cessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und 
selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet. 

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PL1 PL2

max. 
12 mm

OEMOEM

max. 
12 mm



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Cover C1 frosted
Abdeckung C1 opal/satiniert
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Frosted/Opal 65 %  
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600004
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600026

Cover C2 transparent 200 cm
Abdeckung C2 klar 200 cm
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Transparent/Klar 85 %
Item No.|Art. Nr. 8600003

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

Mounting Clips Z01
Montageklammer Z01
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106210

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.
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»S.18
»S.19

EU EUROPEAN DESIGN
EUROPEAN PRODUCTION
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END CAPS | ENDKAPPEN

E5

E5W

Item No. | Art. Nr.
8106125

Item No. | Art. Nr.
8106020

Item No. | Art. Nr.
8106026

Item No. | Art. Nr.
8106027

PL2 LED SURFACE Profile 200 cm
PL2 LED AUFBAU-Profil 200 cm
high | hoch | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 13,01 mm | 282 g
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106022
600 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106026

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010	 Item No.|Art. Nr. 8106023

End Cap E6 | 1 PCS
Endkappe E6 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106115

12,40 mm

12,40 mm

16,80 mm

13,01 mm

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 E6

Z06 Z03

Z05

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8106115

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

COVERS | ABDECKUNGEN

C1

C2

Item No. | Art. Nr.
8600004

Item No. | Art. Nr.
8600026

Item No. | Art. Nr.
8600003

200 
cm

200 
cm

300 
cm

PROFILE
Z01PL2 Item No. | Art. Nr.

8106022

Item No. | Art. Nr.
8106023

Item No. | Art. Nr.
8106026

Item No. | Art. Nr.
8106210

200 
cm

200 
cm

WHITE
WEISS

600 
cm

End Cap/Endkappe E5 
Gray/Grau | PVC | 1 PCS 
Item No.|Art. Nr. 8106020

End Cap/Endkappe E5W 
White/Weiß | PVC | 1 STK 
Item No.|Art. Nr. 8106027

End Cap/Endkappe E4 
Gray/Grau | PVC | 1 PCS 
Item No.|Art. Nr. 8106125

End Cap/Endkappe E4W 
White/Weiß | PVC | 1 STK 
Item No.|Art. Nr. 8106026

E4

E4WWHITE
WEISS

GRAY
GRAU

max. 
12 mm

PL2

OEMOEM

max. 
12 mm

PL2



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

Perfect Light Lines  |  33

Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und  

–Geländer
—— Balustraden

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

PL2 LED SURFACE Profile 200 cm
PL2 LED AUFBAU-Profil 200 cm
high | hoch | LED Stripes max. 12 mm

PL3 LED RECESSED Profile has a particularly narrow design, is 
designed for LED flexstripes with a maximum width of 12 mm 
and is universally used in the Interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or 
clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flam-
mable polycarbonate (*classification flammability UL94 V-2) 
and create homogeneous LED lighting conditions with high 
utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather 
continuous line of light).

These LED RECESSED Profiles are barely visible inserted/sunk 
in walls and ceilings with plaster, stone or concrete panels as 
well as wood panelling (optionally with the additional cable 
universal duct PL10) due to their small dimensions and low 
weight. They can be installed in pre-milled furniture. They are 
thus ideal LED light sources in residential and office furniture, 
home accessories, display cases, shelves, stairs and, of course, 
on walls and ceilings. 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PL3 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales De-
sign, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 
mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus 
bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (*Klas-
sifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene 
LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung 
(keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen 
Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und 
Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzver-
kleidungen kaum sichtbar versenkt (optional mit dem zusätz-
lichen Kabel-Universalkanal PL10). Sie können auch in vor-
gefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED 
Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, 
Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an 
Wänden und Decken. 

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

OEM

max. 
12 mm

OEM

max. 
12 mm

PL3PL2



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Cover C1 frosted
Abdeckung C1 opal/satiniert
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Frosted/Opal 65 %  
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600004
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600026

Cover C2 transparent 200 cm
Abdeckung C2 klar 200 cm
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Transparent/Klar 85 %
Item No.|Art. Nr. 8600003

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

Mounting Clips Z01
Montageklammer Z01
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106210

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.
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PL3 LED RECESSED Profile 200 cm
PL3 LED EINBAU-Profil 200 cm
high/wings | hoch/Flügel | LED Stripes max. 12 mm

End Cap E9 | 1 PCS
Endkappe E9 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106120

End Cap E8 | 1 PCS
Endkappe E8 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106030

End Cap E7 | 1 PCS
Endkappe E7 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106135

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
23,07 mm x 13,03 mm | 290 g
Item No.|Art. Nr. 8106032

OEM

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

PL3

PL10

E7

E9

Z06

E8

Item No. | Art. Nr.
8106032

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8106135

Item No. | Art. Nr.
8106120

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8106030

12,40 mm

16,80 mm

23,07 mm

12,40 mm

13,03 mm 11,90 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

C1

C2

Item No. | Art. Nr.
8600004

Item No. | Art. Nr.
8600026

Item No. | Art. Nr.
8600003

200 
cm

200 
cm

300 
cm

PL3

max. 
12 mm

OEM

max. 
12 mm

PL3



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

PL3 LED RECESSED Profile 200 cm
PL3 LED EINBAU-Profil 200 cm
high/wings | hoch/Flügel | LED Stripes max. 12 mm

The PL5 LED SURFACE Profile has a particularly narrow design 
and is designed for LED flexstripes with a maximum width of 
12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction 
with the PL10 construction profile and cable universal duct 
also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspensi-
on or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). This 
aluminium profile can be used to install application-specific.
The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*classi-
fication flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED 
lighting conditions with high utilisation of the light output (no 
pinpoints of light, but rather a continuous line of light).
This LED SURFACE Profile can be fitted with four different pla-
stic covers - flat, high or round cover. All three covers enclosed 
the CONSTRUCTION profile on the open side. Thus only the 
LED light bar is visible. With the flat cover, the light shines in 
one direction, however, with the high and round cover, the 
light illuminates the LED stripes in three directions (also on 
the side).
The PL5 LED SURFACE Profile has a large heat sink and can th-
erefore be equipped with stronger LED flexstripes. It is ideally 
suited as an LED light source in residential and office furni-
ture, home accessories, display cases, shelves and stairs and 
of course on walls and ceilings, among other things, due to 
their small dimensions and low weight.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades

Das PL5 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales De-
sign, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 
12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Ver-
bindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal 
auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung 
oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) 
eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch 
zum Einbau verwendet werden.
Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brenn-
barem Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) 
und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Ver-
wertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durch-
gängige Lichtlinie).
Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen 
Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder 
runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das 
AUFBAU-Profil an der offenen Seite. Somit ist nur noch die 
LED Lichtleiste sichtbar. Bei der flachen Abdeckung strahlt das 
Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen und runden 
Abdeckung leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtun-
gen (auch seitlich).
Das PL5 LED AUFBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und 
kann somit mit stärkeren LED Flexbändern bestückt werden. 
Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewich-
tes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- 
und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Trep-
penstufen, Regalen, Wänden und Decken geeignet.  

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und  

–Geländer
—— Balustraden

OEM

max. 
12 mm

PL5

OEM

max. 
12 mm

PL3



COVERS | ABDECKUNGEN
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PL5 LED SURFACE Profile 200 cm
PL5 LED AUFBAU-Profil 200 cm
high | hoch | LED Stripes max. 12 mm

Cover C4 frosted 200 cm
Abdeckung C4 opal/satiniert 200 cm
PC | 16,80 mm x 20,87 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600006

16,80 mm

20,87 mm 10,89 mm

Cover C3 frosted
Abdeckung C3 opal/satiniert
PC | 16,80  mm x 4,63 mm | Frosted/Opal 65 %  
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600005
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600027

Cover C5 frosted 200 cm
Abdeckung C5 opal/satiniert 200 cm
PC | 16,80 mm x 10,89 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600007

16,80 mm

4,63 mm

10,89 mm

16,80 mm

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 12,41 mm | 246 g
Item No.|Art. Nr. 8105201

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

End Cap E10 | 1 PCS
Endkappe E10 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106050

End Cap E53 | 1 PCS
Endkappe E53 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8110009

End Cap E13 | 1 PCS
Endkappe E13 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106155

End Cap E11 | 1 PCS
Endkappe E11 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106052

End Cap E54 | 1 PCS
Endkappe E54 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8110010

End Cap E14 | 1 PCS
Endkappe E14 | 1 STK
PVC | Gray/Grau 
Item No.|Art. Nr. 8106057

C3

C4

C5

Mounting Clips Z01
Montageklammer Z01
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106210

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

C3

C4

C5

Z01PL5

PL10

E10

E53

E13

Z06 Z03

Z05

E11

E54

E14

C3 E12

C5 E15C4 EXX

Item No. | Art. Nr.
8105201

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8106210

Item No. | Art. Nr.
8106050

Item No. | Art. Nr.
8110009

Item No. | Art. Nr.
8106155

Item No. | Art. Nr.
8106025

Item No. | Art. Nr.
8106055

Item No. | Art. Nr.
XXXXXXX

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

Item No. | Art. Nr.
8106052

Item No. | Art. Nr.
8110010

Item No. | Art. Nr.
8106057

12,40 mm

16,80 mm

12,40 mm

12,41 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

C3

C4

200 
cm

300 
cm

C5Item No. | Art. Nr.
8600006

Item No. | Art. Nr.
8600005

Item No. | Art. Nr.
8600007

Item No. | Art. Nr.
8600027

OEM

PL5

max. 
12 mm

OEM

PL5

max. 
12 mm
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LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 LED SURFACE Profile/cable universal 
duct| Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal| Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

End Cap E12 | 1 PCS
Endkappe E12 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106025

End Cap E15| 1 PCS
Endkappe E15 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106055

End Cap EXX | 1 PCS
Endkappe EXX | 1 STK
Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.

C3

C5

C4

»S.18
»S.19

OEM

max. 
12 mm

PL5

OEM

max. 
12 mm

PL5



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und  

–Geländer
—— Balustraden

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

PL5 LED SURFACE Profile 200 cm
PL5 LED AUFBAU-Profil 200 cm
high | hoch | LED Stripes max. 12 mm

The PL6 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and 
flat design and is designed for LED flexstripes with a maximum 
width of 12 mm and is universally used in interior areas (in 
conjunction with the PL10 construction profile and cable uni-
versal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord 
suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/
springs). This aluminium profile can be used to install appli-
cation-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*classi-
fication flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED 
lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED SURFACE Profile can be fitted with four different pla-
stic covers - flat, high or round cover. All three covers enclosed 
the CONSTRUCTION profile on the open side. Thus only the 
LED light bar is visible. For all covers, the LED stripes light in 
three directions (also on the side). The interior height (distan-
ce between LED chips and cover) is matched with the high 
and round cover for a continuous line of light - no pinpoints 
of light!

The PL6 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits 
very well into the environment. This is ideally suited as an LED 
light source in residential and office furniture, home accesso-
ries, display cases, shelves and stairs and on walls and ceilings, 
among other things, due to their small dimensions and low 
weight. 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PL6 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und 
flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen 
Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innen-
bereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Ka-
bel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte 
mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montage-
klammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch an-
wendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brenn-
barem Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) 
und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher 
Verwertung der Lichtleistung. Dieses LED AUFBAU-Profil kann 
mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt 
werden – flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abde-
ckungen umschließen das AUFBAU-Profil an der offenen Seite. 
Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei allen Abde-
ckungen leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen 
(auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips 
und Abdeckung) ist bei der hohen und runden Abdeckung für 
eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PL6 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit 
sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der klei-
nen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter 
anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromö-
beln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppen-
stufen, Wänden und Decken geeignet. 

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PL6

OEM

max. 
12 mm

PL5

OEM

max. 
12 mm
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PL6 LED SURFACE Profile 200 cm
PL6 LED AUFBAU-Profil 200 cm
flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 7,09 mm | 220 g
Item No.|Art. Nr. 8106062

OEM

Cover C4 frosted 200 cm
Abdeckung C4 opal/satiniert 200 cm
PC | 16,80 mm x 20,87 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600006

16,80 mm

20,87 mm 10,89 mm

16,80 mm

4,63 mm

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

End Cap EXX | 1 PCS
Endkappe EXX | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. XXXXXXX

End Cap E16 | 1 PCS
Endkappe E16 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106068

End Cap E19 | 1 PCS
Endkappe E19 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106067

End Cap EXX | 1 PCS
Endkappe EXX | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. XXXXXXX

End Cap E17 | 1 PCS
Endkappe E17 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106063

End Cap E20 | 1 PCS
Endkappe E20 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106168

Mounting Clips Z01
Montageklammer Z01
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106210

C3

C4

C5

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

C3

C4

C5

PL6

PL10

EXX

E16

E19

Z06 Z03

Z05

EXX

E17

E20

C3 EXX

C5 E21C4 E18

Item No. | Art. Nr.
8106062

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
XXXXXXX

Item No. | Art. Nr.
8106068 

Item No. | Art. Nr.
8106067

Item No. | Art. Nr.
XXXXXXX

Item No. | Art. Nr.
8106130

Item No. | Art. Nr.
8106064

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

Item No. | Art. Nr.
XXXXXXX

Item No. | Art. Nr.
8106063

Item No. | Art. Nr.
8106168

12,40 mm

16,80 mm

12,49 mm

7,09 mm

Cover C3 frosted
Abdeckung C3 opal/satiniert
PC | 16,80  mm x 4,63 mm | Frosted/Opal 65 %  
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600005
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600027

Cover C5 frosted 200 cm
Abdeckung C5 opal/satiniert 200 cm
PC | 16,80 mm x 10,89 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600007

10,89 mm

16,80 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

C3

C4

200 
cm

300 
cm

C5Item No. | Art. Nr.
8600006

Item No. | Art. Nr.
8600005

Item No. | Art. Nr.
8600007

Item No. | Art. Nr.
8600027

PL6

max. 
12 mm

OEM

PL6

max. 
12 mm



Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.

C3

C5

C4
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LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE
For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

PL10 LED SURFACE Profile/cable universal 
duct| Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal| Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

End Cap E18 | 1 PCS
Endkappe E18 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106064

End Cap EXX | 1 PCS
Endkappe EXX | 1 STK
Item No. | Art. Nr. XXXXXXX

End Cap E21 | 1 PCS
Endkappe E21 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106130

»S.18
»S.19

PL6

OEM

max. 
12 mm

PL6

OEM

max. 
12 mm



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und  

–Geländer
—— Balustraden

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

PL6 LED SURFACE Profile 200 cm
PL6 LED AUFBAU-Profil 200 cm
flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

The PL7 LED ROUND profile is designed for LED flexstripes 
with a maximum width of 12 mm and is universally used in in-
terior areas (in conjunction with the PL10 construction profile 
and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant 
lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with moun-
ting brackets/springs).

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or 
clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flam-
mable polycarbonate (*classification flammability UL94 V-2) 
and create homogeneous LED lighting conditions with high 
utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather 
continuous line of light).

The PL7 LED ROUND profile is dimensioned small and is ideal-
ly suited as an LED light source in residential and office rooms 
as well as retail shops and hotel/gastronomy businesses, 
among other things, due to its low weight. 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PL7 LED RUND-Profil ist für LED Flexbänder mit einer ma-
ximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im 
Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und 
Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuch-
te mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Monta-
geklammern/-federn) eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus 
bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (*Klas-
sifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene 
LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung 
(keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das PL7 LED RUND-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund 
des geringen Gewichtes unter anderem als LED Lichtquelle in 
Wohn- und Büroräumen sowie im Einzelhandel und der Ho-
tellerie/Gastronomie geeignet. 

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PL7PL6

OEM

max. 
12 mm

OEM

max. 
12 mm



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Cover C1 frosted
Abdeckung C1 opal/satiniert
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Frosted/Opal 65 %  
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600004
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600026

Cover C2 transparent 200 cm
Abdeckung C2 klar 200 cm
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Transparent/Klar 85 %
Item No.|Art. Nr. 8600003

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

Mounting Clips Z01
Montageklammer Z01
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106210

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.
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PL7 LED ROUND Profile 200 cm
PL7 LED RUND-Profil 200 cm
LED Stripes max. 12 mm

End Cap E24 | 1 PCS
Endkappe E24 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106035

End Cap E23 | 1 PCS
Endkappe E23 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106070

End Cap E22 | 1 PCS
Endkappe E22 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106175

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
18,73 mm x 15,32 mm | 420 g
Item No.|Art. Nr. 8106072

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

Z01PL7

PL10

E22

E24

Z06 Z03

Z05

E23

Item No. | Art. Nr.
8106072

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8106210

Item No. | Art. Nr.
8106175

Item No. | Art. Nr.
8106035 

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

Item No. | Art. Nr.
8106070

12,40 mm

18,73 mm

12,40 mm

15,32 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

C1

C2

Item No. | Art. Nr.
8600004

Item No. | Art. Nr.
8600026

Item No. | Art. Nr.
8600003

200 
cm

200 
cm

300 
cm

PL7

max. 
12 mm

OEMOEM

PL7

max. 
12 mm



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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PL7 LED ROUND profile 200 cm
PL7 LED RUND-Profil 200 cm
LED Stripes max. 12 mm

PL8 LED RECESSED Profile has a particularly narrow design, is 
designed for LED flexstripes with a maximum width of 12 mm 
and is universally used in the Interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) or 
clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flam-
mable polycarbonate (*classification flammability UL94 V-2) 
and create homogeneous LED lighting conditions with high 
utilisation of the light output.

These LED RECESSED Profiles are barely visible inserted/sunk 
in walls and ceilings with plaster, stone or concrete panels as 
well as wood panelling (optionally with the additional cable 
universal duct PL10) due to their small dimensions and low 
weight. They can be installed in pre-milled furniture. They are 
thus ideal LED light sources in residential and office furniture, 
home accessories, display cases, shelves, stairs and, of course, 
on walls and ceilings. 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall or ceiling mounting
—— Home accessories
—— Display cases
—— Shelves
—— Façades, balconies and 

terraces
—— Living spaces
—— Offices

Das PL8 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales De-
sign, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 
mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus 
bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (*Klas-
sifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene 
LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen 
Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und 
Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverklei-
dungen (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal 
PL10) kaum sichtbar versenkt. Sie können auch in vorgefräste 
Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquel-
len in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Re-
galen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden 
und Decken. 

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

—— Wand-, Deckenmontage
—— Wohnaccessoires
—— Vitrinen
—— Regale
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume

OEM

max. 
12 mm

PL8PL7

OEM

max. 
12 mm



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Cover C1 frosted
Abdeckung C1 opal/satiniert
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Frosted/Opal 65 %  
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600004
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600026

Cover C2 transparent 200 cm
Abdeckung C2 klar 200 cm
PC | 13,81 mm x 4,37 mm | Transparent/Klar 85 %
Item No.|Art. Nr. 8600003

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

Mounting Clips Z01
Montageklammer Z01
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106210

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.
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PL8 LED RECESSED Profile 200 cm
PL8 LED EINBAU-Profil 200 cm
flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 12 mm

End Cap E27 | 1 PCS
Endkappe E27 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106045

End Cap E26 | 1 PCS
Endkappe E26 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106080

End Cap E25 | 1 PCS
Endkappe E25 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106085

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
23,07 mm x 5,91 mm | 164 g
Item No.|Art. Nr. 8106082

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

OEM

PL8

PL10

E25

E27

Z06

E26

Item No. | Art. Nr.
8106082

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8106085

Item No. | Art. Nr.
8106045

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8106080

12,40 mm

23,07 mm

12,40 mm

16,80 mm

5,91 mm 4,80 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

C1

C2

Item No. | Art. Nr.
8600004

Item No. | Art. Nr.
8600026

Item No. | Art. Nr.
8600003

200 
cm

200 
cm

300 
cm

max. 
12 mm

max. 
12 mm

PL8PL8

OEM



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm
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—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

PL8 LED RECESSED Profile 200 cm
PL8 LED EINBAU-Profil 200 cm
flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 12 mm

The PL9 LED ROUND profile is designed for LED flexstripes 
with a maximum width of 14 mm and is universally used in in-
terior areas (in conjunction with the PL10 construction profile 
and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant 
lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with moun-
ting springs).

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*clas-
sification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous 
LED lighting conditions with high utilisation of the light output 
(no pinpoints of light, but rather a continuous line of light).

The PL9 LED ROUND profile is dimensioned small and is ideal-
ly suited as an LED light source in residential and office rooms, 
retail shops as well as hotel/gastronomy businesses, among 
other things, due to its low weight. In conjunction with the 
PL10 LED SURFACE Profile/cable universal duct, it can become 
a stand-alone LED lamp and replaces any LED or fluorescent 
tube. Each room receives the desired quality of the light.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PL9 LED RUND-Profil ist für LED Flexbänder mit einer ma-
ximalen Breite von 14 mm konzipiert und wird universell im 
Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und 
Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuch-
te mit Seilabhängung oder als LED Leuchte mit Montagefe-
dern fixiert) eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 
65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem 
Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und 
schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwer-
tung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgän-
gige Lichtlinie).

Das PL9 LED RUND-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund 
des geringen Gewichtes unter anderem als LED Lichtquelle in 
Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie der Hotelle-
rie/Gastronomie geeignet. In Verbindung mit dem PL10 LED 
AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanals wird es zur eigenständi-
gen LED Leuchte und ersetzt jede LED- oder Leuchtstoffröhre. 
Jeder Raum erhält die gewünschte Lichtqualität.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und  

–Geländer
—— Balustraden

PL9PL8

max. 
12 mm

OEM

OEM

max. 
14 mm



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

Mounting Clips Z01
Montageklammer Z01
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106210

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.
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End Cap E30 | 1 PCS
Endkappe E30 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106060

End Cap E29 | 1 PCS
Endkappe E29 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106090

End Cap E28 | 1 PCS
Endkappe E28 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8106095

Cover C6 frosted 200 cm
Abdeckung C6 opal/satiniert 200 cm
PC | 25,75 mm x 11,75 mm | Frosted/Opal 65 %
Item No.|Art. Nr. 8600015

25,75 mm

11,75 mm
4,52 mm

PL9 LED ROUND Profile 200 cm
PL9 LED RUND-Profil 200 cm
LED Stripes max. 14 mm

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
28,20 mm x 19,81 mm | 600 g
Item No.|Art. Nr. 8106092COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

C6

PL9

PL10

E28

E30

Z06 Z03

Z05

E29

Item No. | Art. Nr.
8600015

Item No. | Art. Nr.
8106092

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8106095

Item No. | Art. Nr.
8106060

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

Item No. | Art. Nr.
8106090

14,20 mm

14,20 mm

28,20 mm

19,81 mm

OEM

PL9PL9

max. 
14 mm

OEM

max. 
14 mm



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
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max. 14 mm

PL9 LED ROUND profile 200 cm
PL9 LED RUND-Profil 200 cm
LED Stripes max. 14 mm

The PL10 LED SURFACE Profile has a narrow and flat design 
and is designed as a universal cable duct for PL series alumi-
nium profiles. The PL10 LED SURFACE Profile is connected via 
a click in system to stand-alone linear LED lighting systems.
These stand-alone linear LED lighting systems by IQ-BOX® pro-
files are equipped with the corresponding LED stripes depen-
ding on the requirement and can be used as

—— general room lighting (direct or indirect LED lighting),
—— staged LED decorative lighting, 
—— mood ambient LED effect lighting or also for
—— the object saving LED shop, display cases/shop window 

lighting.
In the hotel and gastronomy business, linear LED lighting sys-
tems create a welcoming and pleasant atmosphere for the 
guests. In the work areas, foyers, corridors and technology/
supply rooms, they offer the employees sufficient brightness 
for a safe and accident-free work.

Das PL10 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales und flaches 
Design und ist als Kabel-Universalkanal für Aluminiumprofi-
le konzipiert. Das PL10 LED AUFBAU-Profil wird mit Profilen 
der PL Serie per Klicksystem zu eigenständigen Linearen LED 
Leuchtensystemen verbunden.
Diese eigenständigen Linearen LED Leuchtensysteme von IQ-
BOX® profiles werden je nach Anforderung mit den entspre-
chenden LED Stripes bestückt und können als

—— allgemeine Raumbeleuchtung (direkte oder indirekte LED 
Beleuchtung),

—— inszenierende LED Dekorbeleuchtung,
—— stimmungsgebende LED Effektbeleuchtung oder auch für
—— die objektschonende LED Shop-, Vitrinen-/Schaufenster-

beleuchtung eingesetzt werden.
In Hotellerie und Gastronomie schaffen Lineare LED Leuch-
tensysteme eine einladende, wohlige Atmosphäre für die 
Gäste. In den Arbeitsbereichen, Foyers, Fluren und Technik-/
Versorgungsräumen bieten sie den Angestellten ausreichend 
Helligkeit für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.

—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

—— Wall or ceiling mounting
—— Home accessories
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades
—— Façades, balconies and 

terraces
—— Living spaces
—— Offices

—— Wand- oder 
Deckenmontage

—— Wohnaccessoires
—— Vitrinen
—— Regale
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume

PL10PL9

max. 
14 mm

OEM

OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.
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Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 12,97 mm | 262 g
Item No.|Art. Nr. 8107012

PL10 LED SURFACE Profile 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil 200 cm

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

APPLICATION EXAMPLES 
ANWENDUNGSBEISPIELE 

PL10

Z06 Z03

Z05

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

15,40 mm

9,07 mm

3,90 mm

16,80 mm

12,40 mm

15,40 mm

5,00 mm

12,97 mm

2,50 mm

PL10

OEM

PL10

OEM



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
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—— Geschäftsflächen und 
Showrooms

—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-
Studios

—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und 

Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)

—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy 

business
—— Retail (shop and 

showcase windows)

PL10 LED SURFACE Profile 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil 200 cm

The PL11 LED CORNER profile is designed for LED flexstripes 
with a maximum width of 12 mm and is universally used in in-
terior areas (in conjunction with the PL10 construction profile 
and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant 
lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with moun-
ting clamps).

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*clas-
sification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous 
LED lighting conditions with high utilisation of the light output 
(no pinpoints of light, but rather a continuous line of light).

The PL11 LED CORNER profile is dimensioned small and is 
ideally suited as an LED light source in residential and office 
furniture, home accessories, display cases as well as shelves, 
walls and ceilings, among other things, due to its low weight. In 
conjunction with the PL10 LED SURFACE Profile/cable univer-
sal duct, it can become a stand-alone LED lamp and replaces 
any LED or fluorescent tube. Each room receives the desired 
quality of the light.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PL11 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer ma-
ximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im 
Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und 
Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuch-
te mit Seilabhängung oder als LED Leuchte mit Montageklam-
mern fixiert) eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 
65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem 
Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und 
schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwer-
tung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgän-
gige Lichtlinie).

Das PL11 LED ECK-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund 
des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Licht-
quelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen 
sowie an Regalen, Wänden und Decken geeignet. In Verbin-
dung mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanals 
wird es zur eigenständigen LED Leuchte und ersetzt jede LED- 
oder Leuchtstoffröhre. Jeder Raum erhält die gewünschte 
Lichtqualität.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PL10 PL11

OEM

max. 
12 mm

OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

Mounting Clips Z01
Montageklammer Z01
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106210

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.
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End Cap E33 | 1 PCS
Endkappe E33 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106065

End Cap E32 | 1 PCS
Endkappe E32 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8108011

End Cap E31 | 1 PCS
Endkappe E31 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8108016

Cover C7 frosted 200 cm
Abdeckung C7 opal/satiniert 200 cm
PC | 21,91 mm x 4,52 mm | Frosted/Opal 65 %
Item No.|Art. Nr. 8600009

21,91 mm

4,52 mm

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
33,64 mm x 18,55 mm | 642 g
Item No.|Art. Nr. 8108012

PL11 LED CORNER Profile 200 cm
PL11 LED ECK-Profil 200 cm
LED Stripes max. 12 mm

12,40 mm

33,64 mm

12,40 mm

18,55 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

C7

PL11

PL10

E31

E33

Z06 Z03

Z05

E32

Item No. | Art. Nr.
8600009

Item No. | Art. Nr.
8108012

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8108016

Item No. | Art. Nr.
8106065

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

Item No. | Art. Nr.
8108011

max. 
12 mm

OEMOEM

PL11PL11

max. 
12 mm



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und  

–Geländer
—— Balustraden

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

PL11 LED CORNER profile 200 cm
PL11 LED ECK-Profil 200 cm
LED Stripes max. 12 mm

The PL12 LED LUMINAIRES profile is designed for TWO LED 
flexstripes with a maximum width of 12 mm and is universal-
ly used in combination with the PL10 CONSTRUCTION profi-
le and cable universal duct in interior areas as a stand-alone 
LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp cable 
duct. 

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*clas-
sification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous 
LED lighting conditions with high utilisation of the light output 
(no pinpoints of light, but rather continuous lines of light).

The PL12 LED LUMINAIRES profile is dimensioned small and 
is ideally suited as an LED light source in residential and of-
fice furniture, home accessories, display cases, shelves as well 
as on walls and ceilings, among other things, due to its low 
weight. As a stand-alone LED pendant lamp or LED lamp with 
cable duct, this profile system fills any room with the desired 
light quality. 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PL12 LED LEUCHTEN-Profil ist für ZWEI LED Flexbänder 
mit je einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird 
universell in Kombination mit dem PL10 AUFBAU-Profil und 
Kabel-Universalkanal im Innenbereich als eigenständige LED 
Hängeleuchte mit Seilabhängung oder LED Leuchte mit Ka-
belkanal eingesetzt. 

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 
65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem 
Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und 
schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwer-
tung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgän-
gige Lichtlinie).

Das PL12 LED LEUCHTEN-Profil ist klein dimensioniert und 
aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale 
LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, 
Vitrinen, Regalen sowie an Wänden und Decken geeignet. 
Als eigenständigen LED Hängeleuchte oder LED Leuchte mit 
Kabelkanal erfüllt dieses Profilsystem jeden Raum mit der ge-
wünschten Lichtqualität.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PL12PL11

max. 
12 mm

OEM

max. 
12 mm

OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.
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End Cap E34 | 1 PCS
Endkappe E34 | 1 STK
Item No. | Art. Nr. 8106170

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
56,51 mm x 24,00 mm | 1160 g
Item No.|Art. Nr. 8109012

PL12 LED LUMINAIRES Profile 200 cm
PL12 LED LEUCHTEN-Profil 200 cm
LED Stripes max. 12 mm

56,51 mm

13,59 mm

24,00 mm

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL12

PL10 E34

Z06 Z03

Z05

Item No. | Art. Nr.
8109012

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8106170

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

13,59 mm 13,59 mm

max. 
12 mm

OEM

PL12

OEM

PL12

max. 
12 mm



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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PL12 LED LUMINAIRES profile 200 cm
PL12 LED LEUCHTEN-Profil 200 cm
LED Stripes max. 12 mm

Das PO15 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales 
und ultraflaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer ma-
ximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im 
Innenbereich eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwen-
dungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennba-
rem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und 
schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwer-
tung der Lichtleistung.

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen 
Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder 
runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das 
AUFBAU-Profil an der offenen Seite. Somit ist nur noch die 
LED Lichtleiste sichtbar. Bei der hohen und runden Abde-
ckungen leuchtet das Licht der LED Stripes in drei Richtungen 
(auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips 
und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abge-
stimmt - keine Lichtpunkte!

Das PO15 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit 
sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der klei-
nen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter 
anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromö-
beln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppen-
stufen, Wänden und Decken geeignet. 

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PO15 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and ex-
tremely flat design, is designed for LED flexstripes with a ma-
ximum width of 12 mm and is universally used in the Interior 
areas. This aluminium profile can be used to install applicati-
on-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classi-
fication flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED 
lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED SURFACE Profile can be fitted with three different 
plastic covers - flat, high or round cover. All three covers enclo-
sed the CONSTRUCTION profile on the open side. Thus only 
the LED light bar is visible. With the high and round covers, 
the light from the LED stripes is illuminated in three directions 
(also to the side). The interior height (distance between LED 
chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no 
pinpoints of light!

The PO15 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits 
very well into the environment. This is ideally suited as an LED 
light source in residential and office furniture, home accesso-
ries, display cases, shelves and stairs and on walls and ceilings, 
among other things, due to their small dimensions and low 
weight. 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Display cases
—— Shelves
—— Living spaces
—— Offices

—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Vitrinen
—— Regale
—— Wohnräume
—— Büroräume

PO15PL12

OEM

max. 
12 mm

max. 
12 mm

OEM



COVERS | ABDECKUNGEN
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Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 5,23 mm | 132 g
Item No.|Art. Nr. 8102062
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8102062
200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010	 Item No.|Art. Nr. 8102063

PO15 LED SURFACE Profile 200 cm
PO15 LED AUFBAU-Profil 200 cm
ultra-flat | ultraflach | LED Stripes max. 12 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

END CAPS | ENDKAPPEN

C3

C4

C5

C3

C4

PO15

E35

200 
cm

300 
cm

EXX

E37

C5

E36

EXX

E38

Item No. | Art. Nr.
8600006

Item No. | Art. Nr.
8102062

Item No. | Art. Nr.
8102060

Item No. | Art. Nr.
8600005

Item No. | Art. Nr.
XXXXXXX

Item No. | Art. Nr.
8102070

Item No. | Art. Nr.
8600007

Item No. | Art. Nr.
8103062

Item No. | Art. Nr.
8600027

Item No. | Art. Nr.
XXXXXX

Item No. | Art. Nr.
8102072

12,49 mm

12,49 mm

5,23 mm

16,80 mm

5,99 mm

Cover C4 frosted 200 cm
Abdeckung C4 opal/satiniert 200 cm
PC | 16,80 mm x 20,87 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600006

16,80 mm

20,87 mm 10,89 mm

16,80 mm

4,63 mm

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

End Cap/Endkappe E35 
Gray/Grau | PVC | 1 PCS 
Item No.|Art. Nr. 8102060

End Cap/Endkappe E35W 
White/Weiß | PVC | 1 STK 
Item No.|Art. Nr. 8106017

End Cap EXX | 1 PCS
Endkappe EXX | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. XXXXXXX

End Cap E37 | 1 PCS
Endkappe E37 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8102070

End Cap/Endkappe E36 
Gray/Grau | PVC | 1 PCS 
Item No.|Art. Nr. 8103062

End Cap/Endkappe E36W 
White/Weiß | PVC | 1 STK 
Item No.|Art. Nr. 8103063

End Cap EXX | 1 PCS
Endkappe EXX | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. XXXXXXX

End Cap E38 | 1 PCS
Endkappe E38 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8102072

C3

C4

C5

Cover C3 frosted
Abdeckung C3 opal/satiniert
PC | 16,80  mm x 4,63 mm | Frosted/Opal 65 %  
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600005
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600027

Cover C5 frosted 200 cm
Abdeckung C5 opal/satiniert 200 cm
PC | 16,80 mm x 10,89 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600007

10,89 mm

16,80 mm

max. 
12 mm

OEMOEM

PO15

max. 
12 mm

PO15



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

max. 12 mm

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und  

–Geländer
—— Balustraden

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

PO15 LED SURFACE Profile 200 cm
PO15 LED AUFBAU-Profil 200 cm
ultra-flat | ultraflach | LED Stripes max. 12 mm

PO17 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and ex-
tremely flat design, is designed for LED flexstripes with a ma-
ximum width of 11 mm and is universally used in the Interior 
areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) and 
clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flam-
mable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) 
and create homogeneous LED lighting conditions with high 
utilisation of the light output.

The PO17 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits 
very well into the environment. It is ideally suited as an LED 
light source in residential and office rooms, retail shops as well 
as hotel and gastronomy businesses, among other things, due 
to their small dimensions and low weight. 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PO17 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales 
und ultraflaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer ma-
ximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im 
Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) und Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus 
bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassi-
fizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED 
Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das PO17 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit 
sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der klei-
nen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter 
anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräu-
men, im Einzelhandel sowie in der Hotellerie/Gastronomie 
geeignet. 

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PO17

OEM

max. 
12 mm

PO15
max. 

11 mm

OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR
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End Cap E39 | 1 PCS
Endkappe E39 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8102080

End Cap E40 | 1 PCS
Endkappe E40 | 1 STK
PVC | Gray/Grau
Item No.|Art. Nr. 8102082

Cover C9 transparent 200 cm
Abdeckung C9 klar 200 cm
PC | 12,91 mm x 4,30 mm | Transparent/Klar 85 % 
Item No.|Art. Nr. 8600012

Cover C8 frosted
Abdeckung C8 opal/satiniert
PC | 12,91 mm x 4,30 mm | Frosted/Opal 65 % 
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600013
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600028

12,91 mm

4,30 mm

12,91 mm

4,30 mm

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
25,90 mm x 5,99 mm | 240 g
Item No.|Art. Nr. 8103082

PO17 LED SURFACE Profile 200 cm
PO17 LED AUFBAU-Profil 200 cm
ultra-flat/wings | ultraflach/Flügel 
LED Stripes max. 11 mm

PROFILE

END CAPS | ENDKAPPEN

PO17

E39 E40

Item No. | Art. Nr.
8103082

Item No. | Art. Nr.
8102080

Item No. | Art. Nr.
8102082

11,50 mm

25,90 mm

11,50 mm

5,99 mm 17,51 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

C8

C9

Item No. | Art. Nr.
8600013

Item No. | Art. Nr.
8600028

Item No. | Art. Nr.
8600012

200 
cm

200 
cm

300 
cm

max. 
11 mm

PO17

max. 
11 mm

PO17

OEM OEM



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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max. 11 mm

PO17 LED SURFACE Profile 200 cm
PO17 LED AUFBAU-Profil 200 cm
ultra-flat/wings | ultraflach/Flügel | LED Stripes max. 11 mm

Das PO23 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer ma-
ximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im 
Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) und Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus 
bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (*Klas-
sifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene 
LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung 
(keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das PO23 LED ECK-Profil ist ultraklein dimensioniert und auf-
grund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED 
Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vi-
trinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken 
geeignet. 

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PO23 LED CORNER profile is designed for LED flexstripes with 
a maximum width of 11 mm and is universally used in the In-
terior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) and 
clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flam-
mable polycarbonate (*classification flammability UL94 V-2) 
and create homogeneous LED lighting conditions with high 
utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather 
continuous lines of light).

The PO23 LED CORNER profile is dimensioned extremely 
small and is ideally suited as an LED light source in residential 
and office furniture, home accessories, display cases, shelves 
as well as on stairs, walls and ceilings, among other things, due 
to its low weight. 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

—— Retail (shop and showcase 
windows)

—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Stairs
—— Façades, balconies and 

terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy 

business

—— Einzelhandel (Shop- und 
Schaufenster)

—— Geschäftsflächen und 
Showrooms

—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-
Studios

—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Treppenstufen
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und 

Gastronomie

PO23PO17

max. 
11 mm

OEM OEM

max. 
11 mm



COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

Perfect Light Lines  |  83

»S.18
»S.19

EU EUROPEAN DESIGN
EUROPEAN PRODUCTION

82  |  Perfect Light Lines

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
25,66 mm x 17,51 mm | 460 g
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8104052
600 cm	 Item No.|Art. Nr. 8104056

200 cm | WHITE/WEISS RAL 9010	 Item No.|Art. Nr. 8104053

PO23 LED CORNER Profile 200 cm
PO23 LED ECK-Profil 200 cm
LED Stripes max. 11 mm

11,50 mm

25,66 mm

11,50 mm

17,51 mm 11,69 mm
Mounting Clips Z02
Montageklammer Z02
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8104050

Cover C9 transparent 200 cm
Abdeckung C9 klar 200 cm
PC | 12,91 mm x 4,30 mm | Transparent/Klar 85 % 
Item No.|Art. Nr. 8600012

Cover C8 frosted
Abdeckung C8 opal/satiniert
PC | 12,91 mm x 4,30 mm | Frosted/Opal 65 % 
200 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600013
300 cm	 Item No.|Art. Nr. 8600028

12,91 mm

4,30 mm

12,91 mm

4,30 mm

End Cap/Endkappe E42 
Gray/Grau | PVC | 1 PCS 
Item No.|Art. Nr. 8103052

End Cap/Endkappe E42W 
White/Weiß | PVC | 1 STK 
Item No.|Art. Nr. 8103054

End Cap/Endkappe E41 
Gray/Grau | PVC | 1 PCS 
Item No.|Art. Nr. 8103050

End Cap/Endkappe E41W 
White/Weiß | PVC | 1 STK 
Item No.|Art. Nr. 8103053

END CAPS | ENDKAPPEN

E42

E42W

Item No. | Art. Nr.
8103050

Item No. | Art. Nr.
8103052

Item No. | Art. Nr.
8103053

Item No. | Art. Nr.
8103054

COVERS | ABDECKUNGEN

C8

C9

Item No. | Art. Nr.
8600013

Item No. | Art. Nr.
8600028

Item No. | Art. Nr.
8600012

200 
cm

200 
cm

300 
cm

PROFILE

PO23 Item No. | Art. Nr.
8104052

Item No. | Art. Nr.
8104053

Item No. | Art. Nr.
8104056

200 
cm

200 
cm

WHITE
WEISS

600 
cm

E41

E41WWHITE
WEISS

GRAY
GRAU

Z02
Item No. | Art. Nr.
8104050

PO23

OEM

max. 
11 mm

max. 
11 mm

PO23

OEM



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

PO23 LED CORNER profile 200 cm
PO23 LED ECK-Profil 200 cm
LED Stripes max. 11 mm

max. 11 mm

Das PN4 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für 
LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm kon-
zipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung 
mit PL10 LED AUFBAU-Profil und Kabel-Universalkanal auch 
als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder 
als LED Leuchte fixiert mit Montagefedern) eingesetzt. Dieses 
Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau ver-
wendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brenn-
barem Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) 
und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Ver-
wertung der Lichtleistung.

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen 
Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr 
hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung 
strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, 
sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der 
LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich).

Das PN4 LED AUFBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und 
kann somit mit starken LED Flexbändern bestückt werden. Die 
Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist 
für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunk-
te! Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuch-
tung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt 
werden.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

The PN4 LED SURFACE Profile has a narrow design and is de-
signed for LED flexstripes with a maximum width of 24 mm 
and is universally used in interior areas (in conjunction with 
the PL10 LED SURFACE Profile and cable universal duct also as 
a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as 
LED lamp fixed with mounting springs). This aluminium profile 
can be used to install application-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*classi-
fication flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED 
lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED SURFACE Profile can be fitted with four different pla-
stic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat 
cover, the light shines in one direction, however, with the high, 
very high and round cover, the light illuminates the LED stripes 
in three directions (also on the side).

The PN4 LED SURFACE Profile has a large heat sink and can th-
erefore be equipped with strong LED flexstripes. The interior 
height (distance between LED chips and cover) is coordinated 
for a continuous light line - no pinpoints of light! It can be used 
both as a general spatial and object lighting as well as décor 
and effect lighting.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs
—— Balustrades

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen
—— Balustraden

PN4PO23

max. 
11 mm

OEM

max. 
24 mm

OEM
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Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
26,79 mm x 11,69 mm | 460 g
Item No.|Art. Nr. 8201012

PN4 LED SURFACE Profile 200 cm
PN4 LED AUFBAU-Profil 200 cm
flat | flach | LED Stripes max. 24 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

C10 C11

C13C12

C10 C11

C13

PN4

PL10

E43 E44

E46E45

Z06 Z03

Z05

C12

Item No. | Art. Nr.
8600017

Item No. | Art. Nr.
8600018
Item No. | Art. Nr.
8600020

Item No. | Art. Nr.
8201012

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8201011 

Item No. | Art. Nr.
8202011

Item No. | Art. Nr.
8204011

Item No. | Art. Nr.
8203011

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

Item No. | Art. Nr.
8600019

24,08 mm

26,79 mm

24,08 mm

11,69 mm
11,69 mm

Cover C11 frosted 200 cm
Abdeckung C11 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 16,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600018

26,79 mm

16,22 mm

Cover C10 frosted 200 cm
Abdeckung C10 opal/satiniert 200 cm
PC | 25,08 mm x 3,81 mm | Frosted/Opal 65 %  
Item No.|Art. Nr. 8600017

Cover C12 frosted 200 cm
Abdeckung C12 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 26,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600019

Cover C13 frosted 200 cm
Abdeckung C13 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 17,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600020

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

26,22 mm

26,79 mm

17,22 mm

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

End Cap E43 | 1 PCS
Endkappe E43 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8201011

End Cap E44 | 1 PCS
Endkappe E44 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8202011

End Cap E45 | 1 PCS
Endkappe E45 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8203011

End Cap E46 | 1 PCS
Endkappe E46 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8204011

C10 C11

C12 C13

PN4

max. 
24 mm

OEM

max. 
24 mm

OEM

PN4
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LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 LED SURFACE Profile/cable universal 
duct| Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal| Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.

max. 
24 mm

OEM

max. 
24 mm

OEM

PN4 PN4



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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max. 24 mm

PN4 LED SURFACE Profile 200 cm
PN4 LED AUFBAU-Profil 200 cm
flat | flach |LED Stripes max. 24 mm

Das PN5 LED EINBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für 
LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzi-
piert und wird universell im Innenbereich eingesetzt (optional 
mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal PL10).

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brenn-
barem Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) 
und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Ver-
wertung der Lichtleistung.

Dieses LED EINBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen 
Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr 
hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung 
strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, 
sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der 
LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe 
(Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der ho-
hen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgän-
gige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das PN5 LED 
EINBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit 
mit starken LED Flexbändern bestückt werden. Es kann so-
wohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch 
als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden. Es ist 
ideal zum Einbau in Decken und Wänden.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PN5 LED RECESSED Profile has a narrow design, is designed 
for LED flexstripes with a maximum width of 24 mm and is 
universally used in the Interior (optional with the additional 
cable universal duct PL10).

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*classi-
fication flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED 
lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED RECESSED Profile can be fitted with four different pla-
stic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat 
cover, the light shines in one direction, however, with the high, 
very high and round cover, the light illuminates the LED stri-
pes in three directions (also on the side). The interior height 
(distance between LED chips and cover) is coordinated with 
the high, very high and round cover for a continuous line of 
light - no pinpoints of light! The PN5 LED RECESSED Profile has 
a large heat sink and can therefore be equipped with strong 
LED flexstripes. It can be used both as a general spatial and 
object lighting as well as décor and effect lighting. It is ideal for 
installation in walls and ceilings.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs
—— Balustrades
—— Façades, balconies and 

terraces

—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen
—— Balustraden
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen

max. 
24 mm

OEM

PN5PN4

max. 
24 mm

OEM
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Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
36,79 mm x 11,69 mm | 490 g
Item No.|Art. Nr. 8206012

PN5 LED RECESSED Profile 200 cm
PN5 LED EINBAU-Profil 200 cm
flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 24 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

C10 C11

C13C12

C10 C11

C13

PN5

PL10

E43 E44

E46E45

Z06

C12

Item No. | Art. Nr.
8600017

Item No. | Art. Nr.
8600018
Item No. | Art. Nr.
8600020

Item No. | Art. Nr.
8206012

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8201011 

Item No. | Art. Nr.
8202011

Item No. | Art. Nr.
8204011

Item No. | Art. Nr.
8203011

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8600019

24,08 mm

36,79 mm

24,08 mm

26,80 mm

11,69 mm 10,70 mm

Cover C11 frosted 200 cm
Abdeckung C11 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 16,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600018

26,79 mm

16,22 mm

Cover C10 frosted 200 cm
Abdeckung C10 opal/satiniert 200 cm
PC | 25,08 mm x 3,81 mm | Frosted/Opal 65 %  
Item No.|Art. Nr. 8600017

Cover C12 frosted 200 cm
Abdeckung C12 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 26,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600019

Cover C13 frosted 200 cm
Abdeckung C13 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 17,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600020

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

26,22 mm

26,79 mm

17,22 mm

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

End Cap E43 | 1 PCS
Endkappe E43 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8201011

End Cap E44 | 1 PCS
Endkappe E44 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8202011

End Cap E45 | 1 PCS
Endkappe E45 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8203011

End Cap E46 | 1 PCS
Endkappe E46 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8204011

C10 C11

C12 C13

PN5

max. 
24 mm

max. 
24 mm

OEM OEM

PN5
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LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 LED SURFACE Profile/cable universal 
duct| Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal| Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.

max. 
24 mm

OEM

»S.18
»S.19

PN5PN5

max. 
24 mm

OEM



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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max. 24 mm

PN5 LED RECESSED Profile 200 cm
PN5 LED EINBAU-Profil 200 cm
flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 24 mm

Das PN6 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist 
für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm 
konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als ei-
genständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als 
LED Leuchte fixiert mit Montage-federn) eingesetzt. Dieses 
Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau ver-
wendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brenn-
barem Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) 
und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Ver-
wertung der Lichtleistung.

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen 
Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr 
hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung 
strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, 
sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED 
Stripes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Ab-
stand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der hohen, 
sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige 
Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das PN6 LED AUF-
BAU-Profil hat einen besonders großen Kühlkörper und kann 
somit mit sehr starken LED Flexbändern bestückt werden. Es 
kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als 
auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

The PN6 LED SURFACE Profile has a narrow design and is de-
signed for LED flexstripes with a maximum width of 24 mm 
and is universally used in interior areas (also as a stand-alone 
LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed 
with mounting springs). This aluminium profile can be used to 
install application-specific.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*classi-
fication flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED 
lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED SURFACE Profile can be fitted with four different pla-
stic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat 
cover, the light shines in one direction, however, with the high, 
very high and round cover, the light illuminates the LED stri-
pes in three directions (also on the side). The interior height 
(distance between LED chips and cover) is coordinated with 
the high, very high and round cover for a continuous line of 
light - no pinpoints of light! The PN6 LED SURFACE Profile has 
a large heat sink and can therefore be equipped with strong 
LED flexstripes. It can be used both as a general spatial and 
object lighting as well as décor and effect lighting.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und –

Geländer
—— Balustraden
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen

—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades
—— Façades, balconies and 

terraces

PN6PN5

max. 
24 mm

OEM

max. 
24 mm

OEM
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Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
26,79 mm x 26,00 mm | 730 g
Item No.|Art. Nr. 8301012

PN6 LED SURFACE Profile 200 cm
PN6 LED AUFBAU-Profil 200 cm
high | hoch | LED Stripes max. 24 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

END CAPS | ENDKAPPEN

C10 C11

C13C12

C10 C11

C13

PN6

E47 E48

E50E49

C12

Item No. | Art. Nr.
8600017

Item No. | Art. Nr.
8600018
Item No. | Art. Nr.
8600020

Item No. | Art. Nr.
8301012

Item No. | Art. Nr.
8301011

Item No. | Art. Nr.
8302011

Item No. | Art. Nr.
8304011

Item No. | Art. Nr.
8303011

Item No. | Art. Nr.
8600019

24,08 mm

26,79 mm
24,08 mm

26,00 mm

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10

Z06 Z03

Z05

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

Cover C11 frosted 200 cm
Abdeckung C11 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 16,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600018

26,79 mm

16,22 mm

Cover C10 frosted 200 cm
Abdeckung C10 opal/satiniert 200 cm
PC | 25,08 mm x 3,81 mm | Frosted/Opal 65 %  
Item No.|Art. Nr. 8600017

Cover C12 frosted 200 cm
Abdeckung C12 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 26,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600019

Cover C13 frosted 200 cm
Abdeckung C13 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 17,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600020

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

26,22 mm

26,79 mm

17,22 mm

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

End Cap E47 | 1 PCS
Endkappe E47 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8301011

End Cap E48 | 1 PCS
Endkappe E48 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8302011

End Cap E49 | 1 PCS
Endkappe E49 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8303011

End Cap E50 | 1 PCS
Endkappe E50 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8304011

C10 C11

C12 C13

PN6

max. 
24 mm

PN6

OEM OEM

max. 
24 mm
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LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 LED SURFACE Profile/cable universal 
duct| Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal| Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.

OEM

max. 
24 mm

max. 
24 mm

OEM

»S.18
»S.19

PN6PN6



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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max. 24 mm

PN6 LED SURFACE Profile 200 cm
PN6 LED AUFBAU-Profil 200 cm
high | hoch | LED Stripes max. 24 mm

Das PN7 LED EINBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für 
LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzi-
piert und wird universell im Innenbereich eingesetzt (optional 
mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal PL10).

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässig-
keit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brenn-
barem Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) 
und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Ver-
wertung der Lichtleistung.

Dieses LED EINBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen 
Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr 
hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung 
strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, 
sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der 
LED Stripes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe 
(Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der ho-
hen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgän-
gige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das PN7 LED 
EINBAU-Profil hat einen sehr großen Kühlkörper und kann 
somit mit sehr starken LED Flexbändern bestückt werden. Es 
kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als 
auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden. Es 
ist ideal zum Einbau in Decken und Wänden.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PN7 LED RECESSED Profile has a narrow design, is designed 
for LED flexstripes with a maximum width of 24 mm and is 
universally used in the Interior (optional with the additional 
cable universal duct PL10).

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) are 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*classi-
fication flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED 
lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED RECESSED Profile can be fitted with four different pla-
stic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat 
cover, the light shines in one direction, however, with the high, 
very high and round cover, the light illuminates the LED stri-
pes in three directions (also on the side). The interior height 
(distance between LED chips and cover) is coordinated with 
the high, very high and round cover for a continuous line of 
light - no pinpoints of light! The PN7 LED RECESSED Profile 
has a large heat sink and can therefore be equipped with very 
strong LED flexstripes. It can be used both as a general spatial 
and object lighting as well as décor and effect lighting. It is 
ideal for installation in walls and ceilings.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen
—— Balustraden
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen

—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs
—— Balustrades
—— Façades, balconies and 

terraces

OEM

max. 
24 mm

PN7PN6

max. 
24 mm

OEM
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Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
36,79 mm x 26,00 mm | 758 g
Item No.|Art. Nr. 8305012

PN7 LED RECESSED Profile 200 cm
PN7 LED EINBAU-Profil 200 cm
high/wings | hoch/Flügel | LED Stripes max. 24 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

END CAPS | ENDKAPPEN

C10 C11

C13C12

C10 C11

C13

PN7

E47 E48

E50E49

C12

Item No. | Art. Nr.
8600017

Item No. | Art. Nr.
8600018
Item No. | Art. Nr.
8600020

Item No. | Art. Nr.
8305012

Item No. | Art. Nr.
8301011

Item No. | Art. Nr.
8302011

Item No. | Art. Nr.
8304011

Item No. | Art. Nr.
8303011

Item No. | Art. Nr.
8600019

24,08 mm

26,00 mm

36,79 mm

24,08 mm

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10

Z06

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8251001

Cover C11 frosted 200 cm
Abdeckung C11 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 16,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600018

26,79 mm

16,22 mm

Cover C10 frosted 200 cm
Abdeckung C10 opal/satiniert 200 cm
PC | 25,08 mm x 3,81 mm | Frosted/Opal 65 %  
Item No.|Art. Nr. 8600017

Cover C12 frosted 200 cm
Abdeckung C12 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 26,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600019

Cover C13 frosted 200 cm
Abdeckung C13 opal/satiniert 200 cm
PC | 26,79 mm x 17,22 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600020

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

26,22 mm

26,79 mm

17,22 mm

END CAPS & EN ZUBEHÖR | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

End Cap E47 | 1 PCS
Endkappe E47 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8301011

End Cap E48 | 1 PCS
Endkappe E48 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8302011

End Cap E49 | 1 PCS
Endkappe E49 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8303011

End Cap E50 | 1 PCS
Endkappe E50 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8304011

C10 C11

C12 C13

PN7

max. 
24 mm

PN7

OEM OEM

max. 
24 mm
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LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 LED SURFACE Profile/cable universal 
duct| Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal| Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium pro-
file is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable univer-
sal channel using a click system and is affixed to the ceiling 
with the corresponding cable suspension. You will find the 
corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED 
Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechen-
den Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das 
entsprechende Zubehör.

»S.18
»S.19

PN7 PN7

OEM

max. 
24 mm

max. 
24 mm

OEM



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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max. 24 mm

PN7 LED RECESSED Profile 200 cm
PN7 LED EINBAU-Profil 200 cm
high/wings | hoch/Flügel | LED Stripes max. 24 mm

The PN12 LED LUMINAIRES profile is designed for LED flex-
stripes with a maximum width of 50 mm and is universally 
used in interior areas as a stand-alone LED pendant lamp with 
cord suspension or as LED lamp (also suitable without cord 
suspension as installation or construction profile). 

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*clas-
sification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous 
LED lighting conditions with high utilisation of the light output. 
The interior height (distance between LED chips and cover) is 
coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

The PN12 LED LUMINAIRES profile is the ideal light source 
and suitable for general LED spatial and object illumination on 
walls and ceilings and can be installed both as an INSTALLATI-
ON and CONSTRUCTION profile. The well-thought-out design 
is of special value. This profile has a grid on both side which 
you can use to adjust the profile height (30 mm).

In the integrated cable duct, there is enough room for the wi-
ring, as well as the entire LED technology such as sequencers, 
transformer etc. This LED LUMINAIRES profile fills every room 
with the desired quality of the light.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PN12 LED LEUCHTEN-Profil ist für LED Flexbänder mit ei-
ner maximalen Breite von 50 mm konzipiert und wird univer-
sell im Innenbereich als eigenständige LED Hängeleuchte mit 
Seilabhängung oder als LED Leuchte eingesetzt (auch ohne 
Seilabhängung als Einbau- bzw. Aufbau-Profil geeignet). 

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 
65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem 
Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und 
schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwer-
tung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED 
Chips und Abdeckung) ist  für eine durchgängige Lichtlinie ab-
gestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PN12 LED LEUCHTEN-Profil ist die ideale Lichtquelle als 
allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden 
und Decken geeignet und kann sowohl als EINBAU- als auch 
als AUFBAU-Profil installiert werden. Der besondere Mehrwert 
ist das durchdachte Design. Dieses Profil weist beidseitig eine 
Rasterung auf, mit der man das Profil höhenverstellen kann 
(30 mm).

Im integrierten Kabelkanal ist ausreichend Platz für die Verka-
belung sowie die gesamte LED Technik wie Sequenzer, Trafo 
etc. Dieses LED LEUCHTEN-Profil erfüllt jeden Raum mit der 
gewünschten Lichtqualität.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen und –

Geländer
—— Balustraden
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen

—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs and railings
—— Balustrades
—— Façades, balconies and 

terraces

PN12PN7

OEM

max. 
24 mm

max. 
50 mm

OEM
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LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE
This LED LUMINAIRES profile is provided with a cord suspen-
sion and is used as a stand-alone LED LUMINAIRE without 
further adaptation.

Dieses LED LEUCHTEN-Profil wird ohne weiterer Adaption 
mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige LED 
LEUCHTE eingesetzt.

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System Z04
Seilabhängung Z04
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8301503

End Cap E51 | 1 PCS
Endkappe E51 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106180

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
71,05 mm x 71,66 mm | 3460 g
Item No.|Art. Nr. 8105032

PN12 LED LUMINAIRES Profile 150 cm
PN12 LED LEUCHTEN-Profil 150 cm
LED Stripes max. 50 mm

PN12

E51

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PN12 Item No. | Art. Nr.
8105032

53,37 mm

Z04
Item No. | Art. Nr.
8301503

25,00 mm

61,30 mm

53,37 mm

71,66 mm

23,50 mm

29,86 mm

71,05 mm

40,10 mm

Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501

END CAPS | ENDKAPPEN

E51 Item No. | Art. Nr.
8106180

»S.18
»S.19

PN12

max. 
50 mm

PN12

max. 
50 mm

OEM OEM



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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max. 50 mm

PN12 LED LUMINAIRES profile 150 cm
PN12 LED LEUCHTEN-Profil 150 cm
LED Stripes max. 50 mm

—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Display cases
—— Shelves
—— Façades, balconies and 

terraces
—— Living spaces

—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen
——  

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Vitrinen
—— Regale
—— Balkone und Terrassen
—— Wohnräume

Das PN17 LED AUFBAU-Profil ist für LED Flexbänder mit einer 
maximalen Breite von 35 mm konzipiert und wird universell 
im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte 
mit Seilabhängung eingesetzt). Dieses Alu-Profil kann auch 
anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 
65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem 
Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und 
schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwer-
tung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED 
Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie ab-
gestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PN17 LED AUFBAU-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine 
allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden 
und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte 
Design. Dieses Profil ist sehr flexibel einsetzbar, denn es weist 
eine Zwischenebene auf, die bei Bedarf durch einfaches Her-
ausziehen entnommen werden kann.  

Dieses LED AUFBAU-Profil kann zudem ohne weiterer Adap-
tion mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige 
LED Hängeleuchte eingesetzt werden.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PN17 LED SURFACE Profile is designed for LED flexstripes with 
a maximum width of 35 mm and is universally used in the Inte-
rior areas (also as a stand-alone LED pendant lamp with cord 
suspension).  This aluminium profile can be used to install ap-
plication-specific.

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is 
made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (*clas-
sification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous 
LED lighting conditions with high utilisation of the light output. 
The interior height (distance between LED chips and cover) is 
coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

The PN17 LED SURFACE Profile is the ideal light source for 
a general LED spatial and object illumination on walls and 
ceilings. The well-thought-out design is of special value. This 
profile can be used very flexibly, because it has an interme-
diate level, which can be removed by simply pulling it out if 
necessary.  

This LED SURFACE Profile can be also equipped with a cord 
suspension without further adaptation and used as stand-alo-
ne LED pendant lamp.

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

PN17PN12

max. 
50 mm

OEM

max. 
35 mm

OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR
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End Cap E52 | 1 PCS
Endkappe E52 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106075

Cover C14 frosted 200 cm
Abdeckung C14 opal/satiniert 200 cm
PC | 33,68 mm x 3,60 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600014

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
40,10 mm x 40,10 mm | 1424 g
Item No.|Art. Nr. 8105042

33,68 mm

3,60 mm

This LED SURFACE Profile can be also equipped with a cord 
suspension without further adaptation and used as stand-alo-
ne LED pendant lamp.

Dieses LED AUFBAU-Profil kann zudem ohne weiterer Adap-
tion mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige 
LED Hängeleuchte eingesetzt werden.

PN17 LED SURFACE Profile 200 cm
PN17 LED AUFBAU-Profil 200 cm
symmetrical | symmetrisch | LED Stripes max. 35 mm

40,10 mm

40,10 mm

23,96 mm

36,20 mm

40,10 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

C14

PN17

E52

Z03Z05

Item No. | Art. Nr.
8600014

Item No. | Art. Nr.
8105042

Item No. | Art. Nr.
8106075

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

36,20 mm

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

PN17

max. 
35 mm

PN17

max. 
35 mm

OEM OEM



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
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max. 35 mm

PN17 LED SURFACE Profile 200 cm
PN17 LED AUFBAU-Profil 200 cm
symmetrical | symmetrisch | LED Stripes max. 35 mm

PN18 LED CORNER profile is designed for LED flexstripes with 
a maximum width of 35 mm and is universally used in the Inte-
rior areas (also as a stand-alone LED pendant lamp with cord 
suspension - possible with and without PL10 cable duct or as 
LED lamp fixed with cable duct). 

The angular-shaped LED profile cover opal/satinised (trans-
lucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable poly-
carbonate (*classification flammability UL94 V-2) and creates 
homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of 
the light output. The interior height (distance between LED 
chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no 
pinpoints of light!

The PN18 LED CORNER profile is the ideal light source for a ge-
neral LED spatial and object illumination on walls and ceilings. 
The well-thought-out design is of special value. This profile 
can be used very flexibly, because it has an intermediate level, 
which can be removed by simply pulling it out if necessary. 

The profile is shaped asymmetrically. The corresponding an-
gularly-shaped cover gives a homogeneous spatial/object ligh-
ting in two directions. This profile system is ideal for mounting 
in corners.

This LED CORNER profile can be also equipped with a cord 
suspension without further adaptation and used as stand-alo-
ne LED pendant lamp (or in conjunction with the PL10 cable 
duct).

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

Das PN18 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer ma-
ximalen Breite von 35 mm konzipiert und wird universell im 
Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit 
Seilabhängung – mit und ohne PL10 Kabelkanal möglich - 
oder als LED Leuchte mit Kabelkanal) eingesetzt. 

Die eckförmige LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Licht-
durchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer 
brennbarem Polycarbonat (*Klassifizierung Brennbarkeit 
UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit 
hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand 
zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige 
Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PN18 LED ECK-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine 
allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden 
und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte 
Design. Dieses Profil ist sehr flexibel einsetzbar, denn es weist 
eine Zwischenebene auf, die bei Bedarf durch einfaches Her-
ausziehen entnommen werden kann. 

Das Profil ist asymmetrisch geformt. Mit der dazugehörigen 
eckförmigen Abdeckung erzielt man eine homogene Raum-/
Objektbeleuchtung in zwei Richtungen. Dieses Profilsystem ist 
ideal für die Montage in Ecken.

Dieses LED ECK-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption 
(oder in Verbindung mit dem PL10 Kabelkanal) mit einer Seil-
abhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuch-
te eingesetzt werden.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen
—— Balustraden
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen

—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs
—— Balustrades
—— Façades, balconies and 

terraces

PN18PN17

max. 
35 mm

OEM

max. 
35 mm

OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012
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This LED CORNER profile can be also equipped with a cord 
suspension without further adaptation and used as stand-alo-
ne LED pendant lamp (or in conjunction with the PL10 cable 
duct).

Dieses LED ECK-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption 
(oder in Verbindung mit dem PL10 Kabelkanal) mit einer Seil-
abhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuch-
te eingesetzt werden.

Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
40,10 mm x 40,10 mm | 1178 g
Item No.|Art. Nr. 8105043

PN18 LED CORNER Profile 200 cm
PN18 LED ECK-Profil 200 cm
asymmetrical | asymmetrisch | LED Stripes max. 35 mm

18,05 mm

40,10 mm

40,10 mm

36,20 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

END CAPS | ENDKAPPEN

C15

PN18

E52

Item No. | Art. Nr.
8600022

Item No. | Art. Nr.
8105043

Item No. | Art. Nr.
8106075

36,20 mm

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10

Z06 Z03

Z05

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

End Cap E52 | 1 PCS
Endkappe E52 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106075

Cover C15 frosted 200 cm
Abdeckung C15 opal/satiniert 200 cm
PC | 36,89 mm x 21,15 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600022

36,89 mm

21,15 mm

PN18

max. 
35 mm

PN18

OEM OEM

max. 
35 mm



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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max. 35 mm

PN18 LED CORNER profile 200 cm
PN18 LED ECK-Profil 200 cm
asymmetrical | asymmetrisch | LED Stripes max. 35 mm

Das PN19 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer ma-
ximalen Breite von 20 mm konzipiert und wird universell im 
Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit 
Seilabhängung – mit und ohne PL10 Kabelkanal möglich - 
oder als LED Leuchte mit Kabelkanal) eingesetzt. 

Die eckförmige sowie die abgerundete LED Profilabdeckung 
Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruch-
sicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (*Klassifizie-
rung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED 
Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die 
Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist 
für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunk-
te!

Das PN19 LED ECK-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine all-
gemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und 
Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte De-
sign. Das Profil ist asymmetrisch geformt. Mit der dazugehöri-
gen Abdeckung erzielt man eine homogene Raum-/Objektbe-
leuchtung in zwei Richtungen. Dieses Profilsystem ist perfekt 
für die Montage in Ecken.

Dieses LED ECK-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption 
(oder in Verbindung mit dem PL10 Kabelkanal) mit einer Seil-
abhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuch-
te eingesetzt werden.

*	Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal einge	
	 spannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

PN19 LED CORNER profile is designed for LED flexstripes with 
a maximum width of 20 mm and is universally used in the Inte-
rior areas (also as a stand-alone LED pendant lamp with cord 
suspension - possible with and without PL10 cable duct or as 
LED lamp fixed with cable duct). 

The angular-shaped and rounded LED profile cover opal/sati-
nised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flam-
mable polycarbonate (*classification flammability UL94 V-2) 
and creates homogeneous LED lighting conditions with high 
utilisation of the light output. The interior height (distance bet-
ween LED chips and cover) is coordinated for a continuous 
light line - no pinpoints of light!

The PN19 LED CORNER profile is the ideal light source for a 
general LED spatial and object illumination on walls and cei-
lings. The well-thought-out design is of special value. The pro-
file is shaped asymmetrically. The corresponding cover gives 
a homogeneous spatial/object lighting in two directions. This 
profile system is ideal for mounting in corners.

This LED CORNER profile can be also equipped with a cord 
suspension without further adaptation and used as stand-alo-
ne LED pendant lamp (or in conjunction with the PL10 cable 
duct). 

*	Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped	
	 sample within 30 seconds 

—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen
—— Balustraden
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen

—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs
—— Balustrades
—— Façades, balconies and 

terraces

PN19PN18

OEM

max. 
35 mm

max. 
20 mm

OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

COVERS | ABDECKUNGEN

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

PL10 LED CONSTRUCTION profile/cable 
universal duct | Aluminium anodized| 200 cm
PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universal-
kanal | Aluminium eloxiert | 200 cm
Item No. | Art. Nr. 8107012

Spring-Gripper
Montagefeder 
Item No.|Art. Nr. 8107012

Hanging Wire System
Seilabhängung
75 kg | 1,5 m
Item No.|Art. Nr. 8107012

Gripper Set 
Gelenkgripper
Item No.|Art. Nr. 8107012
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Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
40,10 mm x  mm | 870 g
Item No.|Art. Nr. 8105044

Dieses LED ECK-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption 
(oder in Verbindung mit dem PL10 Kabelkanal) mit einer Seil-
abhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuch-
te eingesetzt werden.

This LED CORNER profile can be also equipped with a cord 
suspension without further adaptation and used as stand-alo-
ne LED pendant lamp (or in conjunction with the PL10 cable 
duct).

Cover C17 frosted 200 cm
Abdeckung C17 opal/satiniert 200 cm
PC | 36,89 mm x 36,89 mm | Frosted/Opal 65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600024

Cover C16 frosted 200 cm
Abdeckung C16 opal/satiniert 200 cm
PC | 36,89 mm x 36,89 mm |   65 % 
Item No.|Art. Nr. 8600023

36,89 mm36,89 mm

36,89 mm

PN19 LED CORNER Profile 200 cm
PN19 LED ECK-Profil 200 cm
LED Stripes max. 20 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

PROFILE

LINEAR LED PENDANT LAMP | 
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

END CAPS | ENDKAPPEN

C16 C17

PN19

PL10

Z06 Z03

Z05

Item No. | Art. Nr.
8600023

Item No. | Art. Nr.
8600024

Item No. | Art. Nr.
8105044

Item No. | Art. Nr.
8107012

Item No. | Art. Nr.
8251001

Item No. | Art. Nr.
8301502

Item No. | Art. Nr.
8301501

20,09 mm

40,10 mm

40,10 mm

4,11 mm

C16 C17E52 EXXItem No. | Art. Nr.
8106075

Item No. | Art. Nr.
XXXXXXX

End Cap E52 | 1 PCS
Endkappe E52 | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. 8106075

End Cap EXX | 1 PCS
Endkappe EXX | 1 STK
Aluminium
Item No.|Art. Nr. XXXXXXX

C16 C17

PN19

max. 
20 mm

max. 
20 mm

OEM OEM

PN19



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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Einfache und schnelle Montage
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut in das LED Profil eingelegt, festgeklebt, verkabelt (Kunst-
stoff-Endkappen mit Kabeldurchführung verfügbar) und 
mit der LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED 
Sequenzer etc.) verbunden. Das LED Profil kann direkt mit 
dem Trägerobjekt oder der Bausubstanz verschraubt oder 
verklebt werden.
LED Lichtleisten können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Abschlie-
ßend werden die dazugehörigen LED Profilabdeckungen 
aus Polycarbonat bündig eingeklickt.
Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

Quick and easy installation
The self-adhesive LED stripes are placed centred along the 
groove in the LED profile, glued, wired (plastic end caps with 
cables available) and connected with the LED light and con-
trol technology (LED transformer, LED sequencer, etc.). The 
LED profile can be clicked directly into the carrier or into the 
mounting brackets pre-installed on the building structure. 
LED light stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. The corresponding LED profile 
covers made of polycarbonate can then be clicked in flush.
Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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The PN33 cooling stripe is designed for LED flexstripes with a 
maximum width of 15 mm which are placed centred along the 
groove and glued.
PN33 LED cooling stripes by IQ-BOX® profiles are

—— heat conducting.
—— extend the life of the LED stripes through this property 

and
—— protect LED stripes against mechanical influences.

LED cooling stripes can be mounted on smooth surfaces with 
double-sided adhesive tape. Otherwise, they are fixed with 
screws on the structure.

Der PN33 Kühlstreifen ist für LED Flexbänder mit einer maxi-
malen Breite von 15 mm konzipiert, die entlang der Nut mittig 
eingeklebt werden.
PN33 LED Kühlstreifen von IQ-BOX® profiles sind

—— wärmeableitend,
—— verlängern mit dieser Eigenschaft die Lebensdauer der 

LED Stripes und
—— schützen LED Streifen vor mechanischen Einwirkungen.

LED Kühlstreifen können bei glatten Oberflächen auch mit ei-
nem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Andernfalls 
werden sie mit Schrauben an der Substanz fixiert.

max. 20 mm

PN19 LED CORNER profile 200 cm
PN19 LED ECK-Profil 200 cm
LED Stripes max. 20 mm

—— Fassaden, Balkone und Terrassen
—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen

—— Wand- oder 
Deckenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Treppenstufen
—— Balustraden

—— Façades, balconies and terraces
—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall or ceiling mounting
—— Residential and office 

furniture
—— Furniture for business 

equipment
—— Home accessories
—— Mirrors
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Stairs
—— Balustrades

PN33PN19

max. 
20 mm

OEM
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Aluminium anodized  | Aluminium eloxiert
15,20 mm x 2,00 mm | 256 g
Item No.|Art. Nr. 8105050

PN33 COOLING  Profile 200 cm
PN33 KÜHLSTREIFEN  200 cm
LED Stripes max. 15 mm

LED COOLING PROFILE |
LED KÜHLSTREIFEN

PN33 Item No. | Art. Nr.
8105050

15,20 mm

15,20 mm

2 mm

PN33

max. 
15 mm

OEM OEM

PN33

max. 
15 mm



Al
ex

We offer customized assembling and OEM ma-
nufacturing.
MORE ON PAGE 16

Wir bieten Konfektionierung nach Maß und 
kundenspezifische OEM-Fertigung.
MEHR AUF SEITE 16

The use in wet cells or outdoors is possible in 
certain conditions. 
MORE ON PAGE 18

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich 
ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 
MEHR AUF SEITE 19

PERFECT LIGHT LINES BY GALAXY® PROFILES FOR

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen
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—— Wohnräume
—— Büroräume
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Shop- und 

Schaufenster)
—— Geschäftsflächen und 

Showrooms
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Hallen, Foyers und Flure
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Nasszellen

—— Wand-, Decken- oder 
Bodenmontage

—— Wohn- und Büromöbel
—— Möbel für 

Geschäftsausstattung
—— Wohnaccessoires
—— Spiegel
—— Schranktüren
—— Vitrinen
—— Regale
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen

—— Living spaces
—— Offices
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (shop and showcase 

windows)
—— Business areas and showrooms
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Halls, foyers and corridors
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Wet rooms

—— Wall, ceiling or floor 
mounting

—— Residential and office 
furniture

—— Furniture for business 
equipment

—— Home accessories
—— Mirrors
—— Cabinet doors
—— Display cases
—— Shelves
—— Façades, balconies and 

terraces

Quick and easy installation
The LED cooling stripes are applied directly to the carrier ob-
ject or the building structure (screwed or glued). The self-ad-
hesive LED stripes are placed centred along the groove on 
the LED cooling stripes, glued, wired and connected with the 
LED light and control technology (LED transformer, LED se-
quencer, etc.). 

Recommendation: For excellent adhesion of the adhesive 
LED stripes, we recommend thorough cleaning and degrea-
sing of the insides of the profile with an acetone cleaner.

Einfache und schnelle Montage
Der LED Kühlstreifen wird direkt am Trägerobjekt oder an 
der Bausubstanz angebracht (verschraubt oder verklebt). 
Die selbstklebenden LED Stripes werden mittig entlang der 
Nut am LED Kühlstreifen festgeklebt, verkabelt und mit der 
LED Licht- und Steuerungstechnik (LED Trafo, LED Sequen-
zer etc.) verbunden. 

Empfehlung: Für eine ausgezeichnete Haftung der selbst-
klebenden LED Streifen empfehlen wir die gründliche Reini-
gung und Entfettung der Profil-Innenseiten mit einem Ace-
ton-Reiniger.

max. 15 mm

PN33 COOLING  Profile 200 cm
PN33 KÜHLSTREIFEN  200 cm
LED Stripes max. 15 mm

PN33

OEM

max. 
15 mm



LED Linear Systems Outdoor



Homogenes Licht mit modularen LED 
Lichtlösungen von IQ-BOX® profiles

Homogenous light with modular LED 
light solutions by IQ-BOX® profiles

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING 
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT
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PA1 LED Linear Systems Outdoor and PA2 LED Linear Systems 
Outdoor are waterproof and dirt resistant LED flexstripes fra-
med in aluminium profiles with connection-ready cabling (pro-
tection class IP68). The aluminium profiles (PCB aluminium) 
are coated with PU and protected from yellowing.
These linear systems are passable and very flexible with the 
corresponding mounting rails and can be used in diverse ways 
in gardens, parks, driveways as well as on house and building 
façades as staging décor/effect lighting or as trendsetting sa-
fety lighting.

PA1 LED Linearsysteme Outdoor und PA2 LED Linearsysteme 
Outdoor sind wasserdicht und schmutzfest in Aluminiumpro-
file eingefasste LED Flexbänder mit anschlussfertiger Verka-
belung (Schutzart IP68). Die Aluminiumprofile (PCB Alumini-
um) sind PU-beschichtet und damit vor Vergilbung geschützt.

Diese Linearsysteme sind befahrbar und mit entsprechenden 
Montageschienen sehr flexibel und vielfältig in Gärten, Park-
anlagen, Zufahrten sowie an Haus- und Gebäudefassaden als 
inszenierende Dekor-/Effektbeleuchtung oder als wegweisen-
de Sicherheitsbeleuchtung einsetzbar.
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PA1 LED Linear Systems Outdoor
PA1 LED Linearsysteme Outdoor
IP68 | passable/befahrbar | 3000 K

PCB Aluminium
30,00 mm x 34,00 mm

20 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106502
50 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106505
100 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106510

MR1 Flush-Mount 100 cm
MR1 Montageschiene 100 cm
PCB Aluminium | 30,00 mm x 25,00 mm
Item No.|Art. Nr. 8106560

MR3 Flush-Mount 100 cm
MR3 Montageschiene 100 cm
PCB Aluminium | 60,00 mm x 50,95 mm
Item No.|Art. Nr. 8106540

30,00 mm

50,95 mm

MR2 Flush-Mount 100 cm
MR2 Montageschiene 100 cm
PCB Aluminium | 30,00 mm x 50,95 mm
Item No.|Art. Nr. 8106530

30,00 mm

25,00 mm

30,00 mm

60,00 mm

50,95 mm

FLUSH-MOUNT | MONTAGESCHIENE

End Cap Male F2 | 1 PCS
Endkappe Male F2 | 1 STK
PVC  | IP68
Item No.|Art. Nr. 8106640

Connecting Cable Male F4 | 1 PCS
Anschlusskabel Male F4 | 1 STK
PVC | IP68 | 200 cm
Item No.|Art. Nr. 8106630

End Cap Female F1 | 1 PCS
Endkappe Female F1 | 1 STK
PVC | IP68
Item No.|Art. Nr. 8106650

Connecting Cable Female F3 | 1 PCS
Anschlusskabel Female F3 | 1 STK
PVC | IP68 | 200 cm
Item No.|Art. Nr. 8106620

Extension Cable F5 | 1 PCS
Verlängerungskabel F5 | 1 STK
PVC | IP68 | 200 cm
Item No.|Art. Nr. 8106610

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

OUTDOOR PROFILES 3000 K | 
LINEARSYSTEM AUSSEN 3000 K

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

PA1

MR1

MR2

MR3

PA1

PA1

20 cm

100 cm

100 cm

100 cm

50 cm

100 cm

F1

F3

F5

F2

F4

Item No. | Art. Nr.
8106502

Item No. | Art. Nr.
8106560

Item No. | Art. Nr.
8106530

Item No. | Art. Nr.
8106540

Item No. | Art. Nr.
8106505

Item No. | Art. Nr.
8106510

Item No. | Art. Nr.
8106650

Item No. | Art. Nr.
8106620

Item No. | Art. Nr.
8106610

Item No. | Art. Nr.
8106640

Item No. | Art. Nr.
8106630

END CAPS | ENDKAPPEN

CONNECTING CABLE | ANSCHLUSSKABEL

EXTENSION CABLE | VERLÄNGERUNGSKABEL

FLUSH-MOUNT | MONTAGESCHIENE

20,00 mm34,00 mm

25,00 mm

30,00 mm

25,00 mm

PA1PA1

OEM

3000 K

OEM

3000 K
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PA2 LED Linear Systems Outdoor
PA2 LED Linearsysteme Outdoor
IP68 | passable/befahrbar | 4500 K

PCB Aluminium
30,00 mm x 34,00 mm

20 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106522
50 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106525
100 cm	 Item No.|Art. Nr. 8106520

MR1 Flush-Mount 100 cm
MR1 Montageschiene 100 cm
PCB Aluminium | 30,00 mm x 25,00 mm
Item No.|Art. Nr. 8106560

MR3 Flush-Mount 100 cm
MR3 Montageschiene 100 cm
PCB Aluminium | 60,00 mm x 50,95 mm
Item No.|Art. Nr. 8106540

30,00 mm

50,95 mm

MR2 Flush-Mount 100 cm
MR2 Montageschiene 100 cm
PCB Aluminium | 30,00 mm x 50,95 mm
Item No.|Art. Nr. 8106530

30,00 mm

25,00 mm

30,00 mm

60,00 mm

50,95 mm

FLUSH-MOUNT | MONTAGESCHIENE

End Cap Male F2 | 1 PCS
Endkappe Male F2 | 1 STK
PVC  | IP68
Item No.|Art. Nr. 8106640

Connecting Cable Male F4 | 1 PCS
Anschlusskabel Male F4 | 1 STK
PVC | IP68 | 200 cm
Item No.|Art. Nr. 8106630

End Cap Female F1 | 1 PCS
Endkappe Female F1 | 1 STK
PVC | IP68
Item No.|Art. Nr. 8106650

Connecting Cable Female F3 | 1 PCS
Anschlusskabel Female F3 | 1 STK
PVC | IP68 | 200 cm
Item No.|Art. Nr. 8106620

Extension Cable F5 | 1 PCS
Verlängerungskabel F5 | 1 STK
PVC | IP68 | 200 cm
Item No.|Art. Nr. 8106610

END CAPS & ACCESSORIES | ENDKAPPEN & ZUBEHÖR

OUTDOOR PROFILES 4500 K | 
LINEARSYSTEM AUSSEN 4500 K

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

PA2

MR1

MR2

MR3

PA2

PA2

20 cm

100 cm

100 cm

100 cm

50 cm

100 cm

F1

F3

F5

F2

F4

Item No. | Art. Nr.
8106522

Item No. | Art. Nr.
8106560

Item No. | Art. Nr.
8106530

Item No. | Art. Nr.
8106540

Item No. | Art. Nr.
8106525

Item No. | Art. Nr.
8106520

Item No. | Art. Nr.
8106650

Item No. | Art. Nr.
8106620

Item No. | Art. Nr.
8106610

Item No. | Art. Nr.
8106640

Item No. | Art. Nr.
8106630

END CAPS | ENDKAPPEN

CONNECTING CABLE | ANSCHLUSSKABEL

EXTENSION CABLE | VERLÄNGERUNGSKABEL

20,00 mm34,00 mm

25,00 mm

30,00 mm

25,00 mm

FLUSH-MOUNT | MONTAGESCHIENE

PA2PA2

OEM

4500 K

OEM

4500 K
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LED profiles can be produced custom-made ac-
cording to customer specifications with a cor-
responding minimum order quantity. We are 
looking forward to receiving your enquiries! 
MORE ON PAGE 16

Ab entsprechender Mindest-Abnahmemenge 
können LED Profile nach Maß gemäß kun-
denspezifischen Vorgaben produziert werden. 
Wir erwarten gern Ihre Anfragen!
MEHR AUF SEITE 16

Quick and easy installation
The individual connection-ready modules are availab-
le in the lengths 20 cm, 50 cm and 100 cm, are equipped 
with connectors and can be used with the corresponding 
mounting rails on any surface (such as soil, gravel, concre-
te, screed, asphalt, stone floors) or professionally and safely 
mounted/installed on façades.
The following must be observed when coupling the individu-
al modules of the IQ-BOX® profile LED linear systems:
1.	 Due to the integrated wiring, a 100 cm-module must 

always be present as a connector piece to a 20 cm or 
50 cm module. I.e. direct coupling of 20 cm/20 cm, 
50 cm/50 cm and 50 cm/20 cm is not possible! 100 
cm/100 cm, 100 cm/50 cm and 100 cm/20 cm can 
be done however!!!

2.	 Maximum connection length of the LED linear systems 
with only one cable connection is a total of 10 m. Ad-
ditional connection cable for the coupling is required 
for longer distances. Please consult with us. We will be 
happy to support you in your projects! 

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

—— parking spaces
—— Hotel and gastronomy business
—— Retail (showrooms)
—— Barber / Beauty / body art 

studios
—— Wellness and indoor leisure 

facilities
—— Outdoor leisure facilities
—— Wet rooms 

—— Stairs and railings
—— Balustrades
—— Façades, balconies and 

terraces
—— Halls, corridors, foyers
—— Gardens/green spaces
—— Parks
—— Access roads

—— Parkplätze
—— Hotellerie und Gastronomie
—— Einzelhandel (Showrooms)
—— Friseur-/Beauty-/Body-Art-

Studios
—— Wellness- und Indoor-

Freizeitanlagen
—— Outdoor-Freizeitanlagen
—— Nasszellen 

—— Treppenstufen und –
Geländer

—— Balustraden
—— Fassaden, Balkone und 

Terrassen
—— Hallen, Flure, Foyers
—— Gärten/Grünanlagen
—— Parkanlagen
—— Zufahrten

Einfache und schnelle Montage
Die einzelnen anschlussfertigen Module sind in den Längen 
20 cm, 50 cm und 100 cm verfügbar, sind mit Connectoren 
ausgestattet und lassen sich mit entsprechenden Montage-
schienen in jeden Untergrund (z. B. Erdreich, Kies, Beton, 
Estrich, Asphalt, Steinböden) oder an Fassaden professio-
nell und sicher einsetzen/montieren und installieren.
Bei der Koppelung der einzelnen Module der LED Linearsys-
teme von IQ-BOX® profiles ist folgendes zu beachten:
1.	 Aufgrund der integrierten Verkabelung muss immer ein 

100 cm-Modul als Anschlussstück zu einem 20 cm- oder 
50 cm-Modul vorhanden sein. D. h. direkte Koppe-
lung von 20 cm/20 cm, 50 cm/50 cm und 50 cm/20 
cm ist nicht möglich! 100 cm/100 cm, 100 cm/50 cm 
und 100 cm/20 cm hingegen durchführbar!!!

2.	 Maximale Anschlusslänge von LED Linearsystemen mit 
nur einem Kabelanschluss ist insgesamt 10 m. Für län-
gere Distanzen sind zusätzliche Anschlusskabel für die 
Koppelung notwendig. Wenden Sie sich an uns. Wir un-
terstützen Sie bei Ihren Projekten! 

LED Linear Systems Outdoor
LED Linearsysteme Outdoor
IP68 | passable/befahrbar | 3000 K & 4500 K

PERFECT LIGHT LINES BY IQ-BOX® PROFILES FOR
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NOTES | NOTIZEN NOTES | NOTIZEN
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